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J DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI PREVISTE
W [ ] - Fornitura e posa di Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso di spessore 3 mm, tra sottofondi e nuovi
\g massetti
|:_| } i - Realizzazione del Massetto per pavimenti incollati, resilienti, linoleum, , con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m? di
sobbia,
— areaqa d,inter\/ento - Fornitura e posa in tutti i locali, compresi i corridoi, del nuovo pavimento in teli di linoleum a tinte variegate,
mormorizzote
— Sigillatura o caldo, previa preparazione, dei giunti dei teli in linoleum dei pavimenti in linoleum, LEGEN DA
- Fornitura e posoa in tutti i locali, compresi i corridoi, di Zoccolino in plastica flessibile, altezza 10 cm.
- Realizzazione del tamponamento del nuovo filtro REI delle scale con Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare REI N t .
—l 180", uove costruzione
J — Chiusura di vani porta e similari con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e L
rappezzi. Pavimentazione di nuova realizzazione
- Realizzazione dell’Intonaco completo o civile per interni, sulle pareti di nuova realizzazione. compreso massetto di sottofondo

— Ripresa localizzato di intonaco ammalorato. e

- Fornitura e posa di controtelai in abete per le porte di nuova realizzazione,

- Fornitura e installazione di tutte le Porte interne delle aule a battente o due ante, in legno di cbete tamburate,
rivestimento in laminato plasticomelaminico,

specchiatura con Cristallo float temperato incolore satinataa ad acido. maniglione antipanico per porte normali non REI,
omologato per uscite di sicurezza, chiudiporto oleodinamico aereo.

- Fornitura e installozione delle porte tagliofuoco a due battenti, REI 120, dei filtri, dotate di maniglione antipanico
omologato per uscite di sicurezzo.

— Raschiatura, saltuaria di vecchie pitture con limitati distacchi
- Trattamento con primer in dispersione acquosa di tutte le pareti

- Tinteggiotura a due riprese, su tutte le pareti di entrambi i piani in intonaco civile o lisciate a gesso

- Pitturazione o due riprese, su tutte le pareti Iintonaco civile o lisciate a gesso, gid preparate ed isolate.

— Rivernicioatura di opere in ferro esistenti mediante carteggiatura, antiruggine, vernice sintetico.

Da esegqguirsi su tutti i coaloriferi delle aule e dei corridoi, sulle travi a soffitto sia all'interno delle aule sia del
corridoio, dei davanzali di tutte le finestre delle aule degli imbotti e cassonetti

- Preparazione alla verniciatura dei canali elettrici metallici con primer oncorante

- Verniciatura di finitura canali elettrici metallici presenti a parete .

— Protezione le pavimentoazioni mediante con teli di polietilene,. N.B.: Le QUOTQ sono indicative e vonno verificate in cantiere
—-Fornitura e posa di controsoffitti in pannelli di alluminio spessore di colore bianco forati

- Realizzazione di veletta nel corridoio con lastre lisce in gesso, rosate per mascheramento conali metallici elettrici
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Oggetto:

Ristrutturazione e rigualificazione dei piani 5° e 6° dell’ala aule
—i— Edificio 14 — Nave dell’area Bonardi
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Responsabile del Procedimento: arch. Gennaro Leanza - Area Tecnico Edilizia
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Responsabile di Progetto: ing. Gianluca Noto - Area Tecnico Edilizia
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Collaborazione al Progetto: ing. Fabio Innao - Area Tecnico Edilizia
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sig. Daniele Ornaghi - Area Tecnico Edilizia
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Coordinatore in fase di prog.: geom. Serafino Celestino - Area Tecnico Edilizia
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