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M1: PARETI ESTERNE PIANO RIALZATO 
 
Oss: L’intonaco è in malta di cemento 
Classe di affollamento come da condizioni standard decreto 311. 
 

1. DATI GENERALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Relazione tecnica per lavori di manutenzione straordinaria  relativi ad interventi di riqualificazione energetica dell’Ed.03 presso il campus Leonardo, 
Piazza Leonardo da vinci 32, MILANO 
 

 
Ing. Lebini Giacomo  
ATE 
Politecnico di Milano 

2

2. CALCOLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE INTERNA ESTIVA 
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3. VERIFICA DELLA CONDENSA SUPERFICIALE 

Condizioni esterne e interne: 

 
 

Fattore di temperatura: 
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4. VERIFICA DELLA CONDENSA INTERSTIZIALE 

 

Pressione di saturazione [Pa] 
Pressione nell'interfaccia [Pa] 
Presenza di condensa 
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CONDENSA SUPERIORE AL LIMITE (500 g/m²) 
SI RICHIEDE L’UTILIZZO DI UNA BARRIERA AL VAPORE 
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M2: PARETI ESTERNE SOTTOFINESTRA PIANO RIALZATO 
 
Oss: L’intonaco è in malta di cemento 
Classe di affollamento come da condizioni standard decreto 311. 
 

1. DATI GENERALI 
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2. CALCOLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE INTERNA ESTIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Relazione tecnica per l’avori di manutenzione straordinaria  relativi ad interventi di riqualificazione energetica dell’Ed.03 presso il campus Leonardo, 
Piazza Leonardo da vinci 32, MILANO 
 

 
Ing. Lebini Giacomo  
ATE 
Politecnico di Milano 

8

 

3. VERIFICA DELLA CONDENSA SUPERFICIALE 

Condizioni esterne e interne: 

 

Fattore di temperatura: 
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4. VERIFICA DELLA CONDENSA INTERSTIZIALE 

 

Pressione di saturazione [Pa] 
Pressione nell'interfaccia [Pa] 
Presenza di condensa 
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Condensa accumulata: 
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CONDENSA SUPERIORE AL LIMITE (500 g/m²) 
SI RICHIEDE L’UTILIZZO DI UNA BARRIERA AL VAPORE 

 
 

Figura 1 Barriera al vapore 
DELTA-REFLEX PLUS, 
marca DORKEN 
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M3: PARETI ESTERNE PIANO PRIMO 
 
Oss: L’intonaco è in malta di cemento 
Classe di affollamento come da condizioni standard decreto 311. 
 

1. DATI GENERALI 
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2. CALCOLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE INTERNA ESTIVA 
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3. VERIFICA DELLA CONDENSA SUPERFICIALE 

Condizioni esterne e interne: 

 

Fattore di temperatura: 
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4. VERIFICA DELLA CONDENSA INTERSTIZIALE 

 

Pressione di saturazione [Pa] 
Pressione nell'interfaccia [Pa] 
Presenza di condensa 
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Condensa accumulata: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

CONDENSA SUPERIORE AL LIMITE (500 g/m²) 
SI RICHIEDE L’UTILIZZO DI UNA BARRIERA AL 

VAPORE 
 
 

Figura 1 Barriera al vapore 
DELTA-REFLEX PLUS, 
marca DORKEN 
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M4: PARETI ESTERNE SOTTOFINESTRA PIANO PRIMO 
Oss: L’intonaco è in malta di cemento 
Classe di affollamento come da condizioni standard decreto 311. 
 

1. DATI GENERALI 
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2. CALCOLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE INTERNA ESTIVA 

 

3. VERIFICA DELLA CONDENSA SUPERFICIALE 

Condizioni esterne e interne: 
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Fattore di temperatura: 
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4. VERIFICA DELLA CONDENSA INTERSTIZIALE 

 

Pressione di saturazione [Pa] 
Pressione nell'interfaccia [Pa] 
Presenza di condensa 
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Condensa accumulata: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

CONDENSA SUPERIORE AL LIMITE (500 g/m²) 
SI RICHIEDE L’UTILIZZO DI UNA BARRIERA AL 

VAPORE 
 
 

Figura 1 Barriera al vapore 
DELTA-REFLEX PLUS, 
marca DORKEN 
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M5: PARETI SOTTOFINETRA ESTERNE PIANO SECONDO 
Oss: L’intonaco è in malta di cemento 
Classe di affollamento come da condizioni standard decreto 311. 
 

1. DATI GENERALI 
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2. CALCOLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE INTERNA ESTIVA 
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3. VERIFICA DELLA CONDENSA SUPERFICIALE 

Condizioni esterne e interne: 

 

Fattore di temperatura: 
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4. VERIFICA DELLA CONDENSA INTERSTIZIALE 

 

Pressione di saturazione [Pa] 
Pressione nell'interfaccia [Pa] 
Presenza di condensa 
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Condensa accumulata: 

 
 

 
 

 
 
 

CONDENSA SUPERIORE AL LIMITE (500 g/m²) 
SI RICHIEDE L’UTILIZZO DI UNA BARRIERA AL 

VAPORE 
 
 

Figura 1 Barriera al vapore 
DELTA-REFLEX PLUS, 
marca DORKEN 
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M6: PARETI ESTERNE PIANO SECONDO 
Oss: L’intonaco è in malta di cemento 
Classe di affollamento come da condizioni standard decreto 311. 
 

1. DATI GENERALI 
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2. CALCOLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE INTERNA ESTIVA 
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3. VERIFICA DELLA CONDENSA SUPERFICIALE 

Condizioni esterne e interne: 

 

Fattore di temperatura: 

 



 Relazione tecnica per lavori di manutenzione straordinaria  relativi ad interventi di riqualificazione energetica dell’Ed.03 presso il campus Leonardo, 
Piazza Leonardo da vinci 32, MILANO 
 

 
Ing. Lebini Giacomo  
ATE 
Politecnico di Milano 

25

4. VERIFICA DELLA CONDENSA INTERSTIZIALE 

 

Pressione di saturazione [Pa] 
Pressione nell'interfaccia [Pa] 
Presenza di condensa 
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Condensa accumulata: 

 
 
 

 
 

 
 

CONDENSA SUPERIORE AL LIMITE (500 g/m²) 
SI RICHIEDE L’UTILIZZO DI UNA BARRIERA AL 

VAPORE 
 
 

Figura 1 Barriera al vapore 
DELTA-REFLEX PLUS, 
marca DORKEN 
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T1: COPERTURA 
 

Classe di affollamento come da condizioni standard decreto 311. 
 

1. DATI GENERALI 
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2. CALCOLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE INTERNA ESTIVA 
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3. VERIFICA DELLA CONDENSA SUPERFICIALE 

Condizioni esterne e interne: 
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4. VERIFICA DELLA CONDENSA INTERSTIZIALE 

 

Pressione di saturazione [Pa] 
Pressione nell'interfaccia [Pa] 
Presenza di condensa 

 
 

 
 

 
 

CONDENSA SUPERIORE AL LIMITE (500 g/m²) 
SI RICHIEDE L’UTILIZZO DI UNA BARRIERA AL 

VAPORE 
 
 

Figura 1 Barriera al vapore 
DELTA-REFLEX PLUS, 
marca DORKEN 



MURATURA ESISTENTE 
È stata infine fatta una verifica termo igrometrica su una struttura esistente così costituita: 

 
Tale parete è caratterizzata dal fatto che si ha la presenza di condensa superficiale nei mesi invernali 
(Gennaio): 

 
 
Tuttavia non si ha la formazione di condensa interstiziale a causa dell’assenza di isolante e quindi a 
causa della diversa distribuzione delle temperature all’interno dei diversi stati. 
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