NOTE N.B.: la posizione delle apparecchiature in campo, in particolare dei quadri elettrici, ¢ puramente
- ACCANTO AL QUADRO QE/S.0.4 DEVE ESSERE MONTATO IL PANNELLO DI COMANDO A indicativa e deve essere stabilita "in loco" con la Direzione dei Lavori.
ol ol PARETE PER LA GESTIONE DEI VENTILCONVETTORI DEL PIANO RIALZATO. Non ¢ autorizzata l'installazione dei quadri facendo riferimento alla posizione indicata nel
-1 CAVI DI SEGNALE TRANSITANO ALL'INTERNO DELLE MEDESIME PASSERELLE presente elaborato.
PORTACAVI DEI CAVI DI POTENZA, SEPARATI DA QUEST'ULTIMI DA UNA PARETE DI
SEPARAZIONE IN LAMIERA ZINCATA. All'interno delle aule le vie cavo dal quadro sino al controsoffitto dovranno essere incassate nel
rivestimento di parete.
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AULA S.0.4 AULA S.0.5
a controsoffitto a controsoffitto T
Passerella portacavi in lamiera zincata \I
Altezza 50 mm; Larghezza 50 mm . _ _
Passerella portacavi in lamiera zincata
a controsoffitto Altezza 50 mm; Larghezza 50 mm
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Passerella portacavi in lamiera zincata -
Altezza 100 mm; Larghezza 100 mm | /I
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Risalita cavi dal piano interrato = ﬁ/.—.\f -4
% Passerella portacavi in lamiera zincata | 1
Altezza 100 mm; Larghezza 500 mm . » n..g .ta Cavi dal plano lnterrat 1
Passérella portacavi|inamera zincata ]
B . / Altezza 50 mm; Larghezza=100 mm
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Passerella portaJavi in lamiera zincata a
Altezza 80 mmf rghezza 150 mm []

Passerella portacavi in lamiera zincata
Altezza 50 mm; Larghezza 50 mm
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LOTTO 3
a controsoffitto i | T
\_ J ‘ - _ N.B: Tutte le distribuzioni principali andranno
\_/ N | QES.02 | comunque eseguite nel primo lotto
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POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 -20133 MILANO
PHONE: +39 02 2399.1 Www.polimi.it

L] I L L T U I L] I U I I N I S e L]
| | Campus:LEONARDO Edificio N: 3 - Padiglione sud
| | piazza Leonardo da Vinci, 32 - MILANO
D | | ~ Struttura:
| J | Amministrazione Centrale
— i

®
S

Codice Lavoro:

]

u

g

|

4

—
L e (T

sndll

: - 1065_10
Oggetto:
I d REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO
| | E RISTRUTTURAZIONE DELLE AULE
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L/ NIy v, PROGETTO ESECUTIVO
Responsabile del Procedimento:  arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.
U Responsabile del Progetto: ing. Gianluca Noto - A.T.E.
] Progetto Opere Civili: AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Gianluca Noto (R)
| ' ; f{ Progetto Opere Strutturali: S. T. STRUTTURA ARCHITETTURA - ing. Maurizio Colombo (R)
| Progetto Impianti Meccanici: POOL PROFESSIONALE MILANO s.r.l. - ing. Antonio Simonato (R)
L'[ ] ' ' E‘J E ! \\F | | Progetto Impianti Elettrici: AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Fabio Innao (R)
] [ ]
: : M Verifiche Acustiche: CONSULTIN & MANAGEMENT - ing. Enzo Rendina (R)
: L _L iy Uty o Coordinatore per la sicurezza
( | in fase di progettazione: geom. Serafino Celestino
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