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NOTE
- ACCANTO AL QUADRO QE/S.2.1 DEVE ESSERE MONTATO IL PANNELLO DI COMANDO A
PARETE PER LA GESTIONE DEI VENTILCONVETTORI DEL PIANO SECONDO.
-1 CAVI DI SEGNALE TRANSITANO ALL'INTERNO DELLE MEDESIME PASSERELLE
PORTACAVI DEI CAVI DI POTENZA, SEPARATI DA QUEST'ULTIMI DA UNA PARETE DI
SEPARAZIONE IN LAMIERA ZINCATA.
T r _  _  __ I - -—T - T - = T R - R T T T T I T I T N.B.: la posizione delle apparecchiature in campo, in particolare dei
| AULA S.2.1 e AULA S.2.2 £ AULA S.2.3 = AULA S.2.4 - quadri elettrici, ¢ puramente indicativa e deve essere stabilita "in loco"
| - %\7 o - A ~ - A ~ b A&~ con la Direzione dei Lavori.
= NS NS NEX Non ¢ autorizzata l'installazione dei quadri facendo riferimento alla
X ‘ a controsoffitto ' a controsoffitto ' a controsoffitto " | a controsoffitto posizione indicata nel presente elaborato.
K All'interno delle aule le vie cavo dal quadro sino al controsoffitto
2 dovranno essere incassate nel rivestimento di parete.
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Y al piano primo
><\ Passerella portacavi in lamiera zincata CORRIDOIO SX CORRIDOIO DX
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Risalita cavi dal piano primo
Passerella portacavi in|lamiera zincata
Altezza 50 mm; Larghezza 100 mm
/
Risalita cavi dal piano primo
Passerella portacavi in lamiera zincata
Altezza 100 mm; Larghezza 500 mm
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