FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N°1 CATTEDRA ELETTRIFICABILI E CABLABILE A DISEGNO

Ogni cattedra sara costituita da:

Struttura tubolare in acciaio verniciato o alluminio anodizzato.

Piano, pannellature frontali e laterali in MDF, spessore 20 mm, rivestite in laminato HPL.

La posizione delle cattedre dovra essere verificata in cantiere congiuntamente alla direzione dei lavori. Tutte le misure vanno verificate in cantiere e sottoposte all'approvazione della Direzione lavori prima della realizzazione.

Preventivamente alla realizzazione dell'arredo il Fornitore dovra produrre i disegni esecutivi costruttivi da sottoporre alla Direzione dei lavori per approvazione e le verifiche statiche necessarie compresa relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato.

Il piano di lavoro sara dotato di n°5 sportelli rettangolari che consentiranno 1 collegamenti elettrici delle attrezzature degli utenti ed il passaggio dei cavi.
La cattedra sara completata con le predisposizioni per gli impianti elettrici e speciali, costituite da mobile per alloggiamento “rack” per apparati audio video e canali verticali € orizzontali per passaggio cavi ed attestazioni.

Il mobile per l'alloggiamento del “rack’ audio video dovra essere realizzato in lamiera di acciaio o di alluminino. La portella anteriore dovra essere vetrata e dotata di serratura con chiave. Le parti laterali dovranno opportunamente essere areate mediante griglie o intagli realizzati sulla lamiera, di estensione sufficiente a premettere la circolazione dell'aria. Il
mobile avra dimensioni indicative 600x600x600 mm ¢ sara dotato di zoccolo aperto alla base per il passaggio cavi dalla pedana.

Il mobile dovra contenere tutte le predisposizioni e ripiani per l'alloggiamento delle apparecchiature audio-video; per questa motivazione sono da preferire forniture di mobili standard esistenti in commercio e realizzati appositamente per gli alloggiamenti di questo tipo.

In adiacenza al mobile sara posizionata il canale verticale metallico che permette la risalita dei cavi dalla pedana al canale di distribuzione orizzontale. Le dimensioni minime del canale saranno di 200 X100 mm; con setto separatore interno per separazione cavi elettrici da cavi dati/fonia. Il medesimo canale sara montato in orizzontale per il percorso nella parte
retrostante il mobile per contenimento “rack”.

Il canale metallico di distribuzione orizzontale impianto elettrico sara realizzato “a disegno” in lamiera metallica verniciata. Il canale metallico avra una parte obliqua in sulla quale saranno attestate le scatole elettriche in corrispondenza degli sportelli, in modo che con I'apertura di questi siano facilmente raggiungibili, ed una parte orizzontale con setto separatore
per la separazione dei cavi elettrici da quelli dati/fonia. Il canale sara aperto nella pare anteriore per una misura tale che consenta comode manovre d'infilaggio degli impianti elettrici.

Il canale sara fissato superiormente al piano e lateralmente alle pannellature di chiusura. La pannellatura alaterale dovra essere forata e sagomata in modo da permettere 1'appoggio ed il passaggio del canale stesso al successivo modulo adiacente.

N.B.: il cablaggio e I'elettrificazione della cattedra sara effettuato a carico di altra Ditta. Il fornitore dovra garantire la massima collaborazione e tutte le assistenze necessarie a dare il prodotto finito e completo in ogni sua parte.
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