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1. PREMESSA

La scrivente e stata incaricata dal Politecnico di Milano di effettuare studio acustico avente come
oggetto la nuova sede D.I.I.LA.R. lotto 1 P.semint., P.rial, Piano 1°. presso il Politecnico di Milano
nella sede di piazza Leonardo da Vinci, 32. Tale lotto sara oggetto di un intervento di manutenzione
straordinaria consistente in interventi di sostituzione infissi, interventi sull’intradosso e estradosso
dei tre livellil, diversificazione del layout distributivo dei tre livelli e installazione di nuovo
impianto di climatizzazione.

Il presente studio viene effettuato in conformita a quanto previsto dal quadro Legislativo e
Normativo Vigente ed in particolare si sono verificati i limiti contenuti nel Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 5/12/1997 e la legge regionale 13/2001 art. 7 e riguardera le
intrusioni rumorose provenienti dall’esterno e reciprocamente fra un ambiente e I’altro.

La finalita che ci si propone con il presente lavoro consta nella validazione delle scelte progettuali
della committente (stratigrafie, tipologia della componentistica impiegata, sistemi di giunzione)
affinche possano consentire il conseguimento dei valori imposti dalla Legge, non gia il
perseguimento dei valori reali, che verranno verificati in opera, per i vari parametri studiati, i quali
sono subordinati alla qualita di esecuzione dei componenti ed alle condizioni di corretta
collocazione in situ ed alla affidabilita delle certificazioni di laboratorio dei materiali e componenti
impiegati.

Tale studio consiste nel calcolo previsionale, basato sulle norme UNI EN ISO 12354 (parti 1, 2 e 3),
dei valori relativi ai seguenti parametri:

e Potere fonoisolante apparente R’

e Livello di rumore da calpestio DI

e Isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione (D2m,nT)

Sono esclusi dai calcoli i valori dei seguenti parametri (le cui garanzie sono da richiedere ai
fornitori degli impianti e per i quali,la scrivente, da indicazioni di buona pratica e merceologiche):

e Servizi a funzionamento continuo Laeq

e Servizi a funzionamento discontinuo Lasmax
Viene effettuata tuttavia una valutazione preventiva dei livelli di pressione sonora indotta dagli
impianti di climatizzazione. Tale valutazione si basa sui dati di potenza sonora forniti dalla
committente per quanto possibile correlate al funzionamento di detti impianti.
| calcoli previsionali sono applicati a tutti i locali, destinati alla permanenza di persone, indicati
dalla committente ed i cui dati geometrici sono evinti dalle tavole riportate nella presente relazione,
fornite ed approvate dalla committente medesima. In tali calcoli previsionali vengono considerati i
materiali e le stratigrafie, riportate ai capitoli successivi. Ogni difformita dalle geometrie e dai
materiali impiegati comporta la decadenza della validita dei calcoli previsionali effettuati. Ogni
modifica degli apparecchi murari e dei componenti (ad es. scassi, traccie per passaggio impianti,
modifiche dei serramenti e delle bocchette di ventilazione) ed esecuzioni di montaggio non a
perfetta regola d’arte implicano altresi la mancata attendibilita dei valori calcolati e sollevano la
scrivente da ogni responsabilita.
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2. STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ESECUZIONE DELLO STUDIO

Il presente studio é stato elaborato con l'ausilio di un software custom, creato dalla scrivente, che
permette il calcolo contemporaneo di tutti i parametri acustici previsti dalla Legge e di due software
commerciali denominati rispettivamente Edil 1so e Regolo Acustica che permettono di calcolare le
prestazioni acustiche degli edifici a partire dalle prestazioni dei singoli componenti edilizi per ogni
singola situazione.

2.1 Edil Iso

Gli algoritmi di calcolo utilizzati da questo software sono quelli definiti dal pacchetto di prenorme
EN 12354 (parti 1, 2 e 3).

Oltre a guidare I’utente nell’applicazione delle relazioni di calcolo delle prestazioni acustiche degli
edifici, il programma contiene un data base di componenti edilizi (pareti, porte, vetrate, solai e
rivestimenti) per le quali sono disponibili le proprieta acustiche certificate, sia in funzione della
frequenza, che come indice di valutazione.

Qualora per la soluzione progettata non siano disponibili nel data base le proprieta acustiche é
possibile avvalersi di dati esterni, inserendoli direttamente durante il calcolo, oppure effettuare
stime teoriche, scegliendo tra le relazione empiriche proposte dal programma.

E quindi possibile valutare con differenti gradi di precisione le prestazioni acustiche di molti
differenti edifici, sia per quanto concerne la trasmissione sonora tra ambienti interni, che quella
dall’esterno dell’edificio verso I’interno.

Per I’analisi della trasmissione sonora tra ambienti interni, sia in direzione orizzontale (pareti) che
verticale (solai), I’'uso del programma e limitato al caso di ambienti adiacenti, essendo tale il campo
di applicabilita delle prenorme europee. L’analisi della trasmissione sonora tra ambienti non
adiacenti interessa un numero limitato di casi che devono essere affrontati con un metodologia piu
complessa e per la quale non esistono riferimenti normativi.

2.2 Software custom — Regolo Acustica

Gli algoritmi di calcolo utilizzati da questo software sono quelli contenuti nelle Normative:

Norma UNI EN 12354-1 del novembre 2002 “ Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a
partire dalle prestazioni di prodotti: isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti”

Norma UNI EN 12354-2 del novembre 2002 “Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a
partire dalle prestazioni di prodotti: isolamento acustico al calpestio tra ambienti”

Norma UNI EN 12354-3 del novembre 2002 “ Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a
partire dalle prestazioni di prodotti: isolamento acustico dal rumore per via aerea proveniente
dall’esterno”

Come gia accennato questo sistema di calcolo consente di valutare le caratteristiche acustiche di
ciascun componente edilizio contemporaneamente (per Regolo Acustica a partire da disegno). Cio
consente di valutare le sinergie/disinergie che si verificano al cambiamento delle loro singole
caratteristiche acustiche o dei loro sistemi di giunzione.
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3 LANORMATIVA:IL D.P.C.M. 5.12.97

Il decreto stabilisce i requisiti tecnici a cui riferirsi nella realizzazione degli edifici. In particolare
classifica gli ambienti abitativi in sette categorie TAB A e stabilisce per ognuna di esse i requisiti
acustici passivi degli edifici TAB B, definendo nel contempo i livelli massimi di rumore per gli
impianti tecnologici TAB B/ C.

TABELLA A
Categorie Descrizione
A Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B Edifici adibiti ad uffici o assimilabili
C Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita assimilabili
D Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E Edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili
F Edifici adibiti ad attivita ricreative o di culto o assimilabili
G Edifici adibiti ad attivita commerciali o assimilabili

In conformita con le norme tecniche emanate dall’UNI identifica le grandezze di riferimento come:

R’ Indice del potere fonoisolante apparente di partizione fra gli ambienti
Rw Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti
Domatw  Indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata®

Domnt Isolamento acustico standardizzato di facciata

Ln Livello di rumore di calpestio di solai normalizzato*

Lnw Indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato®

T Tempo di riverberazione®

To Tempo di riverberazione di riferimento paria 0.5 s
L Asmax Livello massimo di pressione ponderata A, con costante di tempo slow
Laeq Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.
TABELLA B
Grandezze di riferimento
Categorie Reqw’sm7 acustici passivi degli edifici Impianti tecnologici
Rw [R w] D2m,nT,w I—n,w I—ASmax I—Aeq
[dB] [dB] [dB] [dBA] [dB(A)]
D 55 45 58 35 25
AC 50 40 63 35 35
E° 50 48 58 35 25
BFG 50 42 55 35 35
! UNI 8270 :1987, Parte 7/, para. 5.1 [UNI EN 1SO 717/1 :1997]
2 EN 1SO 140-5 :1996 [UNI EN ISO 140-5 :2000]
3 [UNI EN 1SO 717/ 1 :1997]
4 EN I1SO 140-6 : 1996 [UNI EN 1SO 140-6 :2000]
5 UNI 8270 :1987, Parte 7/, para. 5.2 [UNI EN ISO 717/2 :1997]
6 (1SO 3382:1975) [UNI EN 1SO 3382 2001]
! I valori di Ry, [R’w] sono riferiti a elementi di separazione tra due distinte unita immobiliari
8

Per edifici di categoria E, i limiti per il tempo di riverberazione (T) sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori
pubblici n. 3150 del 22 Maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici
Politecnico di Milano
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TABELLA C
Tipo di servizio Livello massimo di pressione
sonora [dB(A)]
Servizi a funzionamento continuo Laeq < 25
Servizi a funzionamento Lasmax < 35
discontinuo

La categori di riferimento concordata con la Committenza in relazione alle destinazioni d’uso
presenti € la categoria B — Edifici adibiti ad uffici o assimilabili.

Tutti i software descritti precedentemente consentono il calcolo delle principali grandezze per la
valutazione delle proprieta acustiche degli edifici ed in particolare sono stati sviluppati per fornire i
valori richiesti dal D.P.C.M. 5.12.97 relativamente alle prestazioni acustiche passive degli edifici.

In accordo con i contenuti della tabella B del decreto € quindi possibile effettuare il calcolo del
potere fonoisolante apparenteR'y, , del livello di rumore da calpestio L’ e dell’isolamento acustico di
facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione D,n, 1. Tutte le grandezze possono essere
espresse sia come indici di valutazione (come richiesto dal D.P.C.M.) che, in funzione della
frequenza, in bande di terzi di ottava, per un’analisi piu dettagliata.

E’ quindi anche possibile calcolare I’isolamento ai rumori aerei tra ambienti adiacenti o
sovrapposti, in funzione della frequenza.

3.1 Potere fonoisolante apparente

Il potere fonoisolante apparente R’ di una partizione € pari a meno dieci volte il logaritmo in base
10 del rapporto tra la potenza sonora trasmessa attraverso la partizione (W2) e le strutture laterali
(W3) e la potenza sonora incidente sulla partizione (W1):

R’ = 10 Ig W1/(W2+W3)

R’ si esprime in decibel (dB).

3.2 Livello di rumore da calpestio

Il livello apparente di rumore da calpestio (L’i) € il livello medio di pressione sonora che si
stabilisce in un ambiente reale quando sul solaio dell’ambiente disturbante agisce un generatore
normalizzato di rumore da calpestio normalizzato. La misurazione in opera tiene conto sia della
trasmissione diretta sia di quella laterale.

L’i si esprime in decibel (dB).

Le caratteristiche del generatore di rumore sono definite nell’appendice A della norma 1ISO 140-6.

3.3 Isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto T60

L’isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione (Domnt) € la
differenza tra il valore medio del livello di pressione sonora a 2 m dal piano della facciata (L1,2m)
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ed il valore medio del livello di pressione sonora nell’ambiente ricevente (L2), corretta per tenere
conto del tempo di riverberazione T nell’ambiente ricevente.

Domnr =L1,2m- L2 + 10 Ig (T/TO)
Dove T0=0,5s.
Domna Si esprime in decibel (dB).

4 VERIFICHE ESEGUITE

L’intervento in oggetto rigurda la sede di un’unico utente gli uffici presenti ai vari livelli sono
separati orizzontalmente da elementi di arredo Le verifiche sono state condotte in tutti i locali e
sono:

a) isolamento acustico delle facciate; verifica sui locali a prescindere dallo scenario acustico di
affaccio;

b) isolamento acustico ai rumori d'impatto; verifica su tutti i locali rispetto ai locali sovrapposti dei
diversi piani anche se utilizzati dal medesimo utente.

c) isolamento acustico dei rumori aerei fra i locali ubicati a diversi livelli; Si considera infatti che le
zone adibite ad ufficio risultano essere strutturalmente degli open space con separazioni ottenute
mediante elementi di arredo che non possono fisiologicamente garantire un adeguato valore di
potere fonoisolante.

4.1 Edificio e vani oggetto di verifica del presente studio

L’edificio oggetto del presente studio consiste in due corpi di fabbrica. Un corpo di fabbrica e
disposto su due livelli piu piano seminterrato e soppalco parziale a piano terra, un secondo corpo di
fabbrica disposto invece su tre livelli fuoi terra. In particolare vengono valutati i vani destinati ad
uso ufficio o assimilabile e le aule didattiche.

Per la descrizione dei corpi di fabbrica e la localizzazione dei locali studiati all’interno delle diverse
tipologie di ambienti previsti si faccia riferimento alle figure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9.10,11,12,13.

Gli ambienti ed i locali sono identificati dalla relativa denominazione originale imposta dalla
committente.
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Fig. 1 Planimetria generale (PT) dell’edificio 4 con identificazione delle zone di intervento.
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Fig.3 Sezione AA.

Fig.4 Sezione CC.
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Fig.6 Stralcio della pianta piano seminterrato con riquadrata in rosso la zona considerata nel

presente studio.

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

9/88



Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4 Acustica
del Campus Leonardo - sede del D.I.I1L.A.R. — Lotto 1 Relazione Tecnica

-
1

Pt
1
i |
==
Tt —
I
= 1

Fig.8 Stralcio della pianta piano terra zona Nord.
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Fig.11 Stralcio della pianta piano Secondo.
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Fig.12 Denominazione locali al piano Seminterrato.
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Fig. 13 Denominazione locali al piano Terra (in rosso | vani calcolati in blu I vani di sertvizio).
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Fig. 14 Denominazione locali al piano Primo (in rosso | vani calcolati in blu | vani di sertvizio).
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Fig. 15 Denominazione locali al piano Secondo (in rosso | vani calcolati in blu | vani di sertvizio).
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5. CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI EDILIZI ESAMINATI

(desunte dalla documentazione fornita dalla Committente)

In questo paragrafo si descrivono nel dettaglio le stratigrafie delle partizioni verticali ed orizzontali
previste nell’edificio; tali stratigrafie sono quelle forniteci dalla committenza alla quale si sono
aggiunte le minime varianti necessarie al rispetto dei limiti di Legge.

5. 1 Parete facciata

Le pareti di facciata sono di natura eterogenea e le loro caratteristiche sono riassunte nelle
tabelle:1,2,3,4. Per tutte le stratigrafie si € proceduto alla determinazione del potere fonoisolante
della parte in muratura mediante I’impiego delle formule canoniche sulla Relazione di Massa,
eccetto che per le seguenti murature di cui si riportano le relative certificazioni di laboratorio.

e Muri interno ovest (piano rialzato): intonaco interno cm 1.5+ muratura in forati cm 12 +
intonaco cm 1.5 = spessore totale 15 cm.

e Muro sud (piano seminterrato):Forato 8 cm + intercapedine 50 cm + mattoni pieni 23 cm +
intonaco 2 cm. A questa stratigrafia laterocementizia e sata assimilata una stratigrafia
certificata consistente in una parete a intercapedine composta da forati da 8 cm.
intercapedine d’aria da 4 cm mattoni semipieni da 12 cm.

Tutte le pareti di facciata sono composte da una parte in muratura e da una controparete in lastre di
gesso e lana di roccia montate con svariate intercapedini rispetto alla parte muraria. L’effetto di
miglioramento del potere fonoisolante apportato dalle contropareti é stato assimilato a due tipologie
di montaggio certificate,le quali sono caratterizzate da intercapedini minime. Si ritiene che tale
assunzione sia di carattere conservativo, in quanto le intercapedini di maggiori dimensioni possono
aumentare ulteriormente I’effetto di miglioramento. Tuttavia si raccomanda di procedere a test
normalizzati di laboratorio per le stratigrafie dissimili da quelle assunte nei calcoli del presente
studio, dato che il fenomeno fisico potrebbe avere effetti non ipotizzabili ed influire sui valori degli
indici calcolati. La copertura e stata assimilata ad una parete di facciata e si € considerato, ai fini del
calcolo acustico, il solo il solaio orizzontale in laterocemento.

PIANO SEMINTERRATO

AULETTA STRADE

1) Muri esterno (est): cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 7 + intonaco interno cm 2 cm muratura
calcestruzzo cm 52 + intonaco cm 3 = spessore totale 66 cm.

2) Muro nord (esistente): intonaco cm 3 + muratura in mattoni pieni cm 24 + intonaco cm 3 = spessore totale 30 cm.

3) Muro ovest (nuovo): intonaco cm 1.5 + muratura in calcestruzzo vibrocompresso cm 15 + intonaco cm 1.5 =
spessore totale 18 cm.

4) Muro sud (esistente in parte):

- nelle parti con intercapedine: ISOLAMENTO (1.25+7.5)+ forato 8 cm + intercapedine 50 cm + mattoni
pieni 23 cm + intonaco 2 cm = spessore totale 89 cm 12 4 8 sostituito

- nelle parti piene: : ISOLAMENTO (1.25+7.5)+ intonaco cm 2 + mattoni pieni 85 cm + intonaco 2 cm =
spessore totale 89 cm

Tab. 1 Stratigrafie impiegate al piano primo.
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PIANO RIALZATO

UFFICI ZONA SUD-EST

1) Muri esterno (est): cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 7 + intonaco interno cm 2+ muratura in
mattoni pieni cm 55 + intonaco cm 3 = spessore totale 69 cm.

Sottofinestra: cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 10 + intonaco interno cm 2+ muratura in
mattoni pieni cm 15 + intonaco cm 3 = spessore totale 45 cm

2) Muri esterno (ovest): cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 7 + intonaco interno cm 2+ muratura in
mattoni pieni cm 45 + intonaco cm 3 = spessore totale 59 cm.

Sottofinestra: cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 10 + intonaco interno cm 2+ muratura in
mattoni pieni cm 15 + intonaco cm 3 = spessore totale 45 cm

3) Muri interno (sud) esistente: : ISOLAMENTO (1.25+7.5) + intonaco interno cm 2 + muratura in mattoni pieni
cm 25 - intonaco cm 3

4) Muri interno (nord):

- nelle parti piene: ISOLAMENTO (1.25+7.5) + intonaco interno cm 2 + muratura in mattoni pieni cm 45 +
intonaco cm 3 = spessore totale 25 cm.

- nelle parti con intercapedine: cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 7.5+ intercapedine 25 cm
+ intonaco interno cm 2 + muratura in gas beton cm 20 - intonaco cm 2= spessore totale 57 cm

UFFICI ZONA NORD-EST

1) Muri esterno (est): cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 7 + intonaco interno cm 2+ muratura in
mattoni pieni cm 37 + intonaco cm 3 = spessore totale 51 cm.

Sottofinestra: cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 10 + intonaco interno cm 2+ muratura in
mattoni pieni cm 15 + intonaco cm 3 = spessore totale 45 cm

2) Muri interno (ovest): intonaco interno cm 1.5+ muratura in forati cm 12 + intonaco cm 1.5 = spessore totale 15
cm.

3) Muri interno (nord) esistente: intonaco interno cm 2 + muratura in mattoni pieni cm 20 - intonaco cm 3

4) Muri interno (sud): ISOLAMENTO (1.25+7.5) + intonaco interno cm 2 + muratura in mattoni pieni spessore
variabile come da disegno + intonaco cm 2 = spessore totale variabile come da disegno.

LABORATORI DI RICERCA SENZA FUNZIONI DIDATTICHE

1) Muri esterni: intonaco interno cm 2+ muratura in mattoni pieni cm 37 + intonaco cm 3 = spessore totale 42 cm.

Tab. 2 Stratigrafie impiegate al piano primo.
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PIANO PRIMO

UFFICI ZONA SUD-EST

1) Muri esterno (est): cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 7 + intonaco interno cm 2+ muratura in
mattoni pieni cm 47 + intonaco cm 3 = spessore totale 62 cm.

Sottofinestra: cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 10 + intonaco interno cm 2+ muratura in
mattoni pieni cm 15 + intonaco cm 3 = spessore totale 45 cm

2) Muri esterno (ovest): cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 7 + intonaco interno cm 2+ muratura in
mattoni pieni cm 38 + intonaco cm 3 = spessore totale 51 cm.

Sottofinestra: cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 10 + intonaco interno cm 2+ muratura in
mattoni pieni cm 15 + intonaco cm 3 = spessore totale 45 cm

3) Muri esterno (sud) cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 7 + intonaco interno cm 2+ muratura in
mattoni pieni cm 47 + intonaco cm 3 = spessore totale 62 cm.

4) Muri interno (nord):

- nelle parti piene: ISOLAMENTO (1.25+7.5) + intonaco interno cm 2 + muratura in mattoni pieni cm 50+
intonaco cm 3 = spessore totale 25 cm.

- nelle parti con intercapedine: cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 7+ intercapedine 25 cm +
intonaco interno cm 2 + muratura in gas beton cm 20 - intonaco cm 2= spessore totale 57 cm

UFFICI ZONA NORD-EST

1) Muri esterno (est): cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 7 + intonaco interno cm 2+ muratura in
mattoni pieni cm 37 + intonaco cm 3 = spessore totale 51 cm.

Sottofinestra: cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 10 + intonaco interno cm 2+ muratura in
mattoni pieni cm 15 + intonaco cm 3 = spessore totale 45 cm

2) Muri interno (ovest): intonaco interno cm 2+ muratura PIENA 34 + intonaco cm 2 = spessore totale 38 cm.

3) Muri interno (nord) esistente: ISOLAMENTO (1.25+7.5) + intonaco interno cm 2 + muratura in mattoni pieni
cm35 - intonaco cm 3

4) Muri interno (sud): ISOLAMENTO (1.25+7.5) + intonaco interno cm 2 + muratura in mattoni pieni spessore
variabile come da disegno + intonaco cm 2 = spessore totale variabile come da disegno.

Tab. 3 Stratigrafie impiegate al piano primo.
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PIANO SECONDO

UFFICI

1) Muri esterno (est): cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 7 + intonaco interno cm 2+ muratura in
mattoni pieni cm 47 + intonaco cm 3 = spessore totale 62 cm.

2) Muri esterno (ovest): cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 7 + intonaco interno cm 2+ muratura in
mattoni pieni cm 38 + intonaco cm 3 = spessore totale 51 cm.

3) Muri esterno (sud) cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 7 + intonaco interno cm 2+ muratura in
mattoni pieni cm 47 + intonaco cm 3 = spessore totale 62 cm.

4) Muri interno (nord):

- nelle parti piene: ISOLAMENTO (1.25+7.5) + intonaco interno cm 2 + muratura in mattoni pieni cm 45 +
intonaco cm 3 = spessore totale 25 cm.

- nelle parti con intercapedine: cartongesso cm 1,25 + isolamento lana di roccia cm 7+ intercapedine 25 cm +
intonaco interno cm 2 + muratura in gas beton cm 20 - intonaco cm 2= spessore totale 57 cm

Tab. 4 Stratigrafie impiegate al piano secondo.
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5. 1.1 Calcolo del Potere fonoisolante delle murature

Il potere fonoisolante di dette murature e stato calcolato con la Legge di massa per i vari spessori.
Sono state utilizzate le seguenti formule:

legge di Berger o della massa (effetto combinato massa-frequenza)
R,=20Log (mf)—-425 [dB]

Fra 100 e 3150 Hz con

m = massa per unita di superficie (Kg/m?)

f = frequenza del suono incidente (Hz)

R, Indice di fonoisolamento per incidenza normale

Correzione legge della massa per campo diffuso

Rd =Rn - 10 log(0,23 Rn)
Fra 100 e 3150 Hz con
Rq Indice di fonoisolamento per incidenza diffusa

Calcolo della frequenza di coincidenza o critica (decremento prestazionale di 6 dBda tale frequenza

)

c® |12
fc=— |[—(Hz
27z1\/ci2( )

Ci = Velocita di propagazione onde longitudinali nel mezzo[m/s]
C = elocita di propagazione nell' aria [m/s]

I = Spessore del pannello[m]

Il calcolo effettuato € teorico ed effettuato assimilando il pannello in oggetto ad un materiale
perfettamente omogeneo. Per tale motivo non puo tenere conto delle specificita dovute alla reale
geometria ed alle reali caratteristiche del manufatto. Si ritiene, quindi necessario, a completa
garanzia prestazionale, fare eseguire delle prove normalizzate in laboratorio di tale stratigrafia non
reperibile nella bibliografia tecnica disponibile.
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Fig. 16 Foglio di calcolo CLS 15 cm.
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Fig. 17 Foglio di calcolo CLS 52 cm.
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Fig. 18 Foglio di calcolo Gasbeton 20 cm.
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Fig. 19 Foglio di calcolo Mattoni pieni 15 cm.
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Fig. 20 Foglio di calcolo Mattoni pieni 28 cm.
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Fig. 21 Foglio di calcolo Mattoni pieni 30 cm.
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Fig. 22 Foglio di calcolo Mattoni pieni 37 cm.
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Fig. 23 Foglio di calcolo Mattoni pieni 38 cm.
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Fig. 24 Foglio di calcolo Mattoni pieni 45 cm.
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Fig. 25 Foglio di calcolo Mattoni pieni 47 cm.
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Fig. 26 Foglio di calcolo Mattoni pieni 50 cm.
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Fig. 26 Foglio di calcolo Mattoni pieni 55cm.
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Fig. 27 Foglio di calcolo Mattoni pieni 85 cm.
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Fig. 28 Certificato di prova del potere fonoisolante di una parete in mattoni forati spess tot cm. 15
(Data Base EDIL I1SO).
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Fig. 29 Certificato di prova del potere fonoisolante di una parete a cassa vuota con un paramento in
mattoni forati spess. Cm.8 e un paramento in mattoni semipieni spess. Cm 12. (Data Base EDIL

1SO).
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5. 1.2 Placcature in sistemi di pannelli in gesso

Le murature di tamponamento sono tutte completate con sistemi di contropareti costituiti da lastre
in gesso spessore cm. 1.25 e da pannelli in lana minerale di diversi spessori. Tali sistemi di pareti
leggere sono montate con intercapedine d’aria di diversi spessori 0 senza intercapedine d’aria. Non
essendo disponibili in bibbliografia | certificati di tutti le stratigrafie cosi ottenute, nei calcoli del
presente studio, si sono assimilate le varie composizioni stratigrafiche a due tipologie di
controparete (con e senza intercapedine di cui sono disponibili | certificati di prova da cui €
possibile desumere il miglioramento indotto. Come gia accennato in 5.1,si ritiene che tale
assunzione sia di carattere conservativo, in quanto le intercapedini di maggiori dimensioni possono
aumentare ulteriormente I’effetto di miglioramento. Tuttavia si raccomanda di procedere a test
normalizzati di laboratorio per le stratigrafie dissimili da quelle assunte nei calcoli del presente
studio, dato che il fenomeno fisico potrebbe avere effetti non ipotizzabili ed influire sui valori degli
indici calcolati.
Nelle figure 30,31,32, si riportano | certificati di prova rispettivamente di:

e Parete in laterocemento, spess. Totale cm.10 con placcatura, senza intercapedine

d’aria,costituita da lastra di gesso e materassino in lana minerale.
e Sola parete in laterocemento, spess totale cm. 10.
e Parete in laterocemento, spess. Totale c¢m.10 con placcatura, con intercapedine
d’aria,costituita da lastra di gesso e materassino in lana minerale.

Da tali certificati sono desumibili I miglioramenti del potere fonoisolante relativi ai due sistemi di
placcatura che sono stati implementati nei calcoli del presente studio.
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Fig. 30 Certificato di prova del potere fonoisolante di una parete in laterocemento spessore totale
cm. 10 tratta con placcatura in gesso e lana minerale senza intercapedine d’aria.

Politecnico di Milano 38/88
Area Tecnico Edilizia



Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4 Acustica
del Campus Leonardo - sede del D.I.I1L.A.R. — Lotto 1 Relazione Tecnica

1 ik o Pl N A 2] E S bk E el RE MR e MR AL LY I O L | 4 L2

VERIFICA DEL CONTRIBUTD FORNITO DALL'ELEMENTO “CALIBEL 170 TS®

ALLA STREUTTUREA COMPOSTTA

HEI CONFRONTLI DEL POTERE FOMOTISOLANTE “R"

Par warificare 1] contributo fornite dall elemento controparate “CALI-
BEL L70 TE" alla struttura compasita nal confronti dal potere fonoiso-
lante "E", & Btata effettuata ung seconda prova, identics par modalicd
a guella descritta nel cartificato d4f prova, sulla sola parete nuda
[laterizio intonacato per unc spegscte complessivo 4i circa 100 mml,
la eul sezione & riportata achematicamaents di seguito,

el fogli . 2 &8 0. 3 di gquesto allegato sono riportati; sotto [focma

di tabella & di grafico, L risultati orttenuti da gQuesta prova.

T —— T —
! ; ;

FARETE IN LATEMTN ] [ (B e EE

Al i a Erﬁn ; I ;ﬁ“f S —
| ml

(] e Y

| 7 7
| L

Bexiono della parele gollopoata a provd
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- rmmmImen s ue tmcvarioMuu 6L SUTES) FEYLE < LOQLlo n, o4 diL 3
'CHETTT
Risultat] della prove i
v o= 72,0 md
g8 = 10,8 m2
Posizioni migrofoniche = 6
Fraguanza f Liq La T B Curva di
| riferimants
; iH2] {aB) idn) (& ELT (dB)
a0 9,45 89,7 1,72 3a. 2 19,5
125 82,4 Bd .8 1,58 39,0 22,5
1ad HH . H 5d.4 1,82 36, 1l 25,5
204 41.1 ab,3 1,35 31,8 48,5
250 90,1 61,6 1.38 29,5 11,5
315 aa, 4 61,0 1,37 30,40 4. %
400 93,0 62,6 1,42 10,6 i, 5
ROD 92,6 59,9 1,26 3.4 34,5
G0 91,5 58.E 1,54 4.3 39,5
800 | 83,3 56,9 1,64 37,3 40,5
1aqm 93,2 b6, 1 1,58% i@, 8 41, %
' 1250 54,1 54,2 1,57 41,5 12,5
1600 | 54,0 51, d 1,56 44,2 42,5
Z004 HZ,G-J 47,3 1,45 47,5 42,5
2500 01,40 48,1 1,210 48,5 13,5
1154 93,3 12,8 1.23 51,1 12,5

[1 valere misurate non & influanzats dalla brasmissicne iau&ral&.
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Fig. 31 Certificato di prova del potere fonoisolante di una parete in laterocemento spessore totale

cm.
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ISTITUTO GIORDANO ...

SFECLALIATE (H EERCA B s e o, 10k

Vi I'::-l-:-lz il W il ﬁn‘fh-.-s-_n T OO 3 0
| el M o
RAPPORTO DI PROVA N, 208452

Lwogo ¢ data di emissione: Bellaria, 08/03/2006 |

Committente: KNAUF &1 Lothar Kpsof 888 - Locslitd Podere Paradiso - 56040
CASTELLINA MARITTIMA (PD)

' Dintn della richiesta delln prova: T3/12/2005

Miiiero e dala delln commessa: 30275, 27122004

Datn del ricevimento del campione; 23122005
Data dell’esecuzione della prova: 27/12/2005 ,

Oggetto della prova: Determinazione del potere fosolsolants di parete dividoria se-
comido le morme UNI EN 150 140-3:1997 ed UNI EN 150
T1T=01: 1957,

Lungo della prova: Istitulo Giordane S.p.A. - Blocoo 3 - Via Verg, 19 - 47030 Gat-

! oo (FC). .

i Provenienza del compiome: forito dal Committenie,

Identificazione del campione in nccettazione: o, 20052424,

Densminazione del campinse”. )

! ;
| O carmione sottopesto a prova & dereaningio “Strullurn Knoof WE23 s ramesms da B om -

nenke
= =] | e 3 |
= — =
| et e e | ! ;:‘.:%; "-.__--"'/.' Tapparnis & prova & compesis di o 9 fagh Pogls
| e e e | ﬂ_-_—uL.r_':'i'-'i‘“ nldie
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Ifﬂlpmﬂl-ﬂ]pﬂhif.il]E-H]ﬂm‘im segug - foplien 3 &9

rivestisente realizmte con uno sirato di lastee i pesso rivestito “Knsuf A (GEBY, spessore 12,5 mm,
fissate alla struthurs mitallics porante con vit] autoperforant fesfataty poste ad interasse di 250 mm;

- stuocaturs delle teste delle viti ¢ dei giunti o le lastre, arevats con rassno in rete, eseguita con sticcs a
i di gesso “Knsaf Fugenfidie™,

SEZIONE DRIZEZONTALE DEL CAMPLONE

X
", 1:""
&
",
*y
)
S,
)
M,

- i

B A ___.-'_.-"' ___.-'.-"'-'
Bs S e ]
e s S
.: L FE . - T = -'. .*; .

LATO ESPOSTO AL RUMORE

Lagenila

Alnik=aka DrecTrrians

1 Muranur, spessces 8D e, sealiersi can hlosch foredl in laerivio pesst con e dei fan orizponidle & b con {
il orenoniali & venicali eiving in redia comerasa

Steut J'ietonacs eediviarale o bese d| meli ¢ in, iz inals 14 mm
mﬂmwatﬂiﬂﬁMImm“ﬂ‘.mﬂﬂillﬂtFﬂan
Sigilaree "Knsal Trecowandkin”

Hantro & plermicione iokeie

Whanmanne “Knadl™ i s o discale o dorma d| "0, parione 58 = 27 mim & apessie 05 e
Ditwarimiare uravensale K e

L rineile, spessers 4 mm o dessish 40 kghn'

Lastra in gesse rivessin “Keeul & (EKE]", spemsore 12.5 mm

L= - S N - (T [ PR
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(Rappano & prova o 208452 ded 0033006}
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segue - foglio e Edi D

| Risaltnti della prova,
| Vobunie della comira riceveste “¥= 88,0 m' ]
| | Superfich utile di misura dol campione in prova °5" 10,50
i Pasizioni microfenicle ﬁmmum:&mmdmlm,nmnlm
| Gemerntlons 4l camps somors Aleegarlante mobile con percorso reftilinga, lun-
| ghezza [ 6 m = 2 (andata & filuma)
| | Frequeam L | 7 T R Carva
| i riferinsesis
| | [ (8] [5] [dB] (48]
! 1w 0,4 6.9 1,38 1.7 £y
124 978 6.7 1,08 13,3 40,0
160 .7 63,0 1,25 36,5 43,10
:. 200 hE] 38,4 1,28 418 460
i 2 9,5 al.h 1,36 45,5 #2.0
s 98,0 492 L3 49,4 810
! 400 983 41,0 110 6,6 55,0
| 00 97.6 6,7 118 0.5 56,0
i &30 98,1 3d,2 1.4 G1e 50
| S0 w3 Ei 130 6, 80
| LD 99,4 M0 1,29 68,6 590
| 1250 5T 04 1,28 68,2 i, 11
1600 47,7 a0 1.30 66,7 60,0
200K 98,2 35,1 132 61,2 60
2500 1011 41,8 1,29 53,3 0.0 i
| 350 1020 445 1,25 57,3 0.0
| 4000 1o, 159 1,14 50,7 o
5000 o, | 33,2 1,05 a2,0 [ i

* \'dmmmmnnnﬁhhnmﬁml_-.hu.urmﬁm
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(Rappario di prova n. J0E45E diel (032006 segne - foghe n. 941 9

———

Superficie wiile di misura del -

; 10,80 m? - I | | / N | ‘ |
|| /
F |
Volume della . " S /74
e 1 e e T
57.0m' - | | i
| w - 9 - L
| Volume dells camera riceven- "'f‘ | | |
- g (mE BE |
B0 '
! e | | ||
[ — -
Tipas @i fiMro: gﬁ,. | | ._I_
| ¥ d'oizava | | | |
; “’ f 1
| Esito della prova: iB I | |
| Indice di valutazione o 500 Hz I |
| mili handa i frequense com- Ty -
| prese fra 100 He ¢ 3150 He [ [ [
R, = 56 dB* : ' |
] Termini di correzions: _ a | | |
Cusgp 8 EREZE8EEEREERERE |
Co=-BdB - Frequenza [Hz) i
|
{*) badics & wabundiens del porm fna- ———— b parmDnEl - |
:;T:n:ihllm:pnl e o D i ke |
Bafdp |

Fig. 31 Certificato di prova del potere fonoisolante di una parete in laterocemento spessore totale
cm. 10 tratta con placcatura in gesso e lana minerale con intercapedine d’aria.
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5. 1.3 Bocchette di aereazione

Acustica
Relazione Tecnica

Nei calcoli del presente studio non sono state inserite bocchette di aereazione in quanto non previste
a progetto, nel caso se ne dovesse fare uso si raccomanda di fare uso di bocchette di aerazione,
caratterizzate da Dn,e,w = 56 dB. Ad esempio del tipo ZITTO con montaggio a parete prodotte da
Polymaxitalia o equivalenti. A maggior garanzia del risultato si consiglia di procedere alla riverifica
dei calcoli.

Bhod 171 - Rew @

DIVISIONE:  Costruzioni LABORATORIO: Fisica Tecnica/Acustica
DIVISION: LABORATORY:
RAPPORTO DI PROVA Pag. 1
{Test Report) difof
pag. 5
N®  0121-A/DC/ACU/08 g"m: 24/10/2008
afe:

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE:
SPECIMEN DESCRIPTION:

Silenziatare ad incasso ZITTO

Silenziatore ad incasso per 1solare 1 for1 di ventilazione attraverso le facciate degli edifici

DATI IDENTIFICATIV] DEL CLIENTE:
CLIENT:

Polymaxitalia S.a.s.
Via MEstre, 4 - Z.1.
I-31033 Castelfranco Veneto (TV)

NORMA DI RIFERIMENTO:
REFERENCE STANDARD:

UNIEN 20140-10 :1993 - UNI EN ISO T17-1 :2007

DISTRIBUZIONE ESTERNA. DISTRIBUZIONE INTERNA:
CQUTSIDE DISTRIBUTION: INSIDE DISTRIBUTION:
Cliente Laboratorio

ENTE DI ACCREDITAMENTO:
ACCREINTATION BODY:

C8lspa

GRUPPO Sedbe Leggale - UiGici - Labaraiori: R.E.A. 14066310
Wle Lombardia, 20 - 20K121 BOLLATE (M) Registro Imprese 352 | 628620V 18
IMO Tel. 0F38330.1 - Fax (23503440 CEPL: 11360160151 1T
WWW.CSpaCm Cap. Soc € 104000
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RAPPORTO DI PROVA Pag. 4
{Test Report) difof
cSi e
il Certificazione o Testing ND l]],Zl-}’u"[)C,'ACU,'I}S Data: 2.4.'1“‘1{2“08
Date:

COSTITUZIONE DELLELEMENTO IN PROVA

Silenziatore ad incasso ZITTO

Silenziatore ad incasso per 1solare 1 fon dio ventilazione delle facciate, costituito da un corpo rettangolare di
materiale plastico autoestinguente, con inserita una trappola acustica formata da fibre di poliestere Polywall ad alta
densita .

Dimensioni dell'oggetto (LxHxP) paria 715 x 250 x 170 mm.

Diametro nominale passaggio ana: 125 mm

Condizioni di montaggio

L oggetto 1 prova & stato mstallato i una muratura a elevato 1solamento acustico realizzata in laterizio.

Prospetto Allegati

N® Allegato Descrizione N pagine
1 Dhisegni tecnici 2
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RAPPORTO DI PROVA Pag. 5
(Test Report) difef
cSi s
) d Certificarions o Testing ND l]]_j]_-_-’L-‘I)C.'ACU-'I}S Dmﬂ; 2.4-‘1'}}"2{'08
Date:

RISULTATI SPERIMENTALI

Elemento in prova: Silenziatore ad incasso ZITTO

Area del campions A= 0md?
Mumerg di provini M= 3
“Wolume della camera ricevente W= 68,6m
“Wolume della camera emittents &Em*
FREQ. b
Hz dB
100 381
125 305
160 405
200 404
250 455
315 457
400 51,7
500 4.9
630 S8E
800 SEE
1000 559
1250 &0,1
1600 50,2
2000 7.5
2500 583
3150 62,7
4000 539
5000 657
Dyew (C:Cy)=56(-2:-6)dB

Isolamento normato D (dB)

80

70

(=]
[

&
[

=
[}

30

20

_f/
- i"/
/\:_’ \/
1/
fr//
]
100 200 400 800 1600 3150

Frequenza (Hz)

—CEMEMO N PAVE = = = = Curva 30 717-1

IL RESP. Divisione Costruzioni
Division Head

Davide Mele

fl/..am

IL REESP. DEL CENTRO
Managing Director

Pasqualino Cau

1 G

Fig. 32 Certificato di prova fornito dalla casa costruttrice delle bocchette di ventilazione, a muro,
utilizzabili nel presente studio, tipo Zitto Dn,e,w = 56 dB.
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5. 1.4 Finestre e porte

Le porzioni di facciata esaminate sono caratterizzate da finestrature con estensioni superficiali
diverse, tuttavia, i campioni di riferimento, considerati nei calcoli del presente studio, hanno una
unica dimensione ciascuno. Le tipologie previste hanno una geometria complessa che replica il
manufatto originale. Tale manufatto consiste in una parete vetrata con lunetta superiore nella quale
e collocata una finestra a due battenti come rappresentato in Fig. 33. Si raccomanda che tali
serramenti e le porte siano certificati con un indice di potere fonoisolante Rw uguale o superiore a
43 dB.

Fig. 33 Serramenti prevalentemente impiegati nel presente studio.

I serramenti inseriti nei calcoli della presente relazione hanno una certificazione con un’indice di
potere fonoisolante Rw uguale a 43 dB come precedentemente raccomandato e sono denominati:
METRA NC 65 STH (anteBattenti). Descritti nel certificato N. 186241 del 03/08/2004 rilasciati da
Istituto Giordano.

La certificazione resa disponibile dal produttore ed assunta per i calcoli della presente relazione
riguarda una specifica estensione superficiale del serramento. Tale incompleta disponibilita di dati
ha comportato il fatto che tutti i serramenti, caratterizzati da estensioni superficiali differenti, siano
stati assimilati al campione certificato. Per questo motivo si rende indispensabile, prima di
procedere alla costruzione, la verifica e certificazione del funzionamento dei serramenti
effettivamente impiegati.
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ISTITUTO GIORDANO

SFECILLIET 6 NCERCA E DERTIFICATIOND DAL, 5351

i B - T TS T Coxd Flac P (4 B0 S il 488

- *""m 1€ s "t R waresa rim . BBabSTS
i (L S0, R i
il RAPPORTO DI PROVA N. 186241

ﬂ%ﬂ?.: = Luwoge e data di emissione: Bellaia, 03082004

ey e eS| B
ﬂr""mﬂﬁ:ﬂﬂ Commitiente: METRA Sp.A. - Via Provinciale Stacca, 1 - 25050 RODENGO
R B I SAIANO (BS)

T PN e R

- e TllALD A LEade f
T el - ﬂl"llhl-ﬁ

Diata della richiestn della prova: 13/405/2004
E' ".Er
E..... R— Numero & dats della commesss: 25533 1405 D004

SR 515.1_.:.'& Data del ricevimento del campione: 274072004

%ﬂgﬂ Data dell’esecuzione della prova: 27/07/2004

=] el e Oggetto dolla prova: Determinarions del potere fonodsolante di finestra seconda le

AR rarmee 1500 140 parte 3° del 1995 & ISO 717 parte 1* ded 1996

B PR | TN Tl TR
R PR B e W TR

A Luogo della prova: Btinne Giardano 5.p.4, - Bloesa 3 - Vi Verga, 19 - 47030 Gas-

P T
Eﬂ,ﬁ&-i_ i 160 (FC)
EEE-' —— Provenienss del campione: formito dal Commiieie

P St i s = s S - e
[ ool -

EE'_E EEES | Idemtificazione del campione in sceettazione: 1, 200401174

TESTSTHTIERS) | Desominssiune del campiene,

S
e .
| P ——— | (] campione sotioposto a prova & denomingto “NC 65 STH”, modello con guarnizione & ham-
—— T YT W T
ta sul telaic fisso, nelle configurazioni con vetromamern 55,101 640044 1a & 55,1/16:44,1,

Taglia
EE——;-EH AT LT
]
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[Rapparia di prove n 186341 del D10R2HM) megue - foghio n 4 di 14

{safigurariont con velrocamers 55,100 6ArL 1

L'aniz mohile & dotsts & verccamens, dimesssoni 1117 = 1417 mm ¢ spessre tomle 54,76 mm, cosirans
da:
yetratn stratificats, speksare todale 10,38 mm, realizzats da oo 2 lastre di vesro float chizro, spessane

& sren clasoura, con imferposts uns pellicola in FVE, spessore 0,36 mm; |
intercapeding tipe &lluminic-siticons palissliiso, spessore 16 mm, com A Angon al 00 %
| . vetrsta stratificats, spessore sotale 838 mm, realizzsts de 1. 2 lastre di vetro float chisro, spessore
i 4 fmim ciascuna, con interposts wa pellicole i PVE ad alta sllenuizione acostice, spessocs 033 e

! Configurazione com velrocansers S50/ 16444.1

L ant mobile & dotata di verocamers, dimensioni 1117 = 1417 mm e spessore olale 34,75 mm, costituits
da;
veirpts stratificets, spessore dotale 1038 mon, fealizzan do n. 2 lastre di wern thoat chinre, speessore
4 mm cias;una., ¢in interpoate wna pellicola m FVB, spescore 0,58 mm:
inbercapeding lips aliemio-silicone polisolfurs, spessore LG mem, con Asa Anidra,
- vetrata statificats, spessore ioile 8,38 mm. reslizzs da oo 2 lastre & vetre feat chiaro, spessone
4 gy clasouna, pon imierposta unk pellizola in PV, spessore 0,38 .

—_—
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L [Rappoems di peevas B 186241 del (0E2HM) sepue - foplion, 11 di 14

[ Configuraziens con velrocamers 2511644 1

| s rotente oon percor=n circolans, ragge L e

L Alsopar]amie mobale con perearag FETline, kan- |
| gherrs 1,6 B x 2 {andeds e rrioma)

kT =
_ 28,7 240
: 123 u3,1 564 138 21,8 T |
| 160 45,9 626 145 16 30,0
00 4,7 62,1 1.51 0,6 |
250 08,7 T 1,51 11,6 36,0
118 951} 58,2 1,76 9 39,1
200 6.5 52,5 1,56 185 420
. 500 .l 51,8 1,51 0.5 an |
' 630 260 435 1,58 Py e |
| &H] a54 415 1,67 &7.5 450
| T 95,4 415 150 472 160
E BT 08,0 e 14D 473 470
5 e | 964 a7 137 168 T
200 s 209 134 48,8 470
1500 w32 | 184 126 51,4 £10
3150 84,4 18,7 e 52,3 47,0
4000 94,5 319 1,20 3,1 P
200 e | 262 1,12 50,0 i

™ Yalen son irduenrati dalls Eamasiiens licrile ¢ dl maron: £ fondo
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(Fapporo di prove n, JR6341 G (0630 segus - faglion. 12 di 14
Emperficie wtile dl misura del 0 — - T T T
cumplone: L1 ] |
105 = -—l i— CT 1171 | '
wf L RN
Volume della camera gmil- . ' - |
i wl N ) L.l
7.0 m - |
| | |
[ - - : - = .i l.l"‘l. I - [
Voluane dells camers riceven- _,..-"'""‘f | |
B - T - 1 | -
| = o
8 m' - | |
Tipa di remore ; '/;'z 1
Roes ~ | | 1 ]
| | [ | | |
ThiMI : 8 - 1 [ 1 i {
M d'otteve l
| | |
Esitn della prova: L] o -
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Fig. 34 Finestre certificate inserite nei calcoli del presente studio.
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PORTONCINI DI INGRESSO
| portoncini di ingresso alle unita abitative sono prodotti dalla Comeca S.p.a. modello Phonass

40dB.
Nel caso si debbano utilizzare altre tipologie é indispensabile che siano munite di certificato di

Potere fonoisolante Rw 40 dB ed identici valori spettrali.
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Fig. 35 Certificato dell’Istituto Giordano dei portoncini Comeca Phonass Rw 40dB.
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5.2 Solaio interpiano e solaio di copertura (sottotetto)

Nel calcolo del potere fonoisolante dei solai non viene tenuto conto delle stratigrafie aggiuntive
quali i massetti alleggeriti per contenimento di impianti, in quanto materiali non omogenei e con
percentuali di zone a basso isolamento non desumibili a priori della loro stessa realizzazione. Per
questa ragione si € considerato una gettata in cemento armato spessore 20 per il solaio inferiore del
piano terra, e un solaio in laterocemento sia per il primo piano che per il secondo piano ( tutti evinti
dai disegni forniti dalla committente). Per i solai del piano primo e secondo (inferiore e superiore) il
potere fonoisolante é stato determinato con schede di rapporto sperimentale provenienti dal data
base di Edil Iso (Fig.36) mentre per il solaio del piano terra si &€ proceduto al calcolo con la Legge
di Massa (Fig. 37), analo gamente a quanto gia esposto in 5.1.1.

| solai del piano cantina , primo piano e secondo piano dovranno essere muniti di una placcatura
all’intradosso (caratteristiche e certificato in Fig. 38) Tale placcatura é certificata per un
funzionamento in verticale, per questo motivo il suo funzionamento in orizzontale, che si presume
essere il medesimo, ma che potrebbe essere modificato dai sistemi di coesionamento al supporto
strutturale, deve essere verificato sperimentalmente prima di un’uso esteso. Il solaio del PT dovra
essere munito di controssoffitto in gesso all’intradosso (caratteristiche e certificato in Fig. 39).
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400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 || . Faretimuktistiator
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Fig. 36 Certificato di prova del potere fonoisolante del solaio dei piani primo e secondo (per
ques’ultimo inferiore e superiore di copertura) implementato nei calcoli del presente studio (Data
Base EDIL I1SO).
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La copertura del piano secondo sugli uffici 8-18 € ottenuta con una stratigrafia ,efficace dal punto
di vista acustico, costituita da due pareti in legno con intercapedine riempita con lana minerale, cosi
come descritto in fig.36 bis. Nel presente studio si sono inseriti i valori provenienti da una struttura
certificata dall’istituto Galileo Ferraris che si ritiene assimilabile. Dovendo impiegare strutture
diverse si raccomanda che siano corredate da certificato di potere fonoisolante che esprima
un’indice Rw non inferiore a 47 dB.

legno 25
lana minerale 10
legno 25
Struttura prevista.
Misura n® 1403
T e T e T 1 i - U ra
Mizura Selezionata 152 /7 168 L - Eﬁ
Primo Successivo | Précedents: Ultimo Selezione | Bizultati Dizegno ]
Strati
E Spess. M as=za M az=za
PARETE LEGGERA: parete mobile (separante) [mm] Areica [Molumica
kgim?] | [kgfm]

17-pannello in truciolare bilaminato 19

2lana di roccia =] 40

F*-pannelio in truciolare bilaminato 13

i |
Sigillatura - Note M* strah =3
quarnizione in schiuma pec a basza densita’ Spessore =108 mm
Mazza dreica = 32.9 kgdmé
= ; Superficie =10mf
L]
, STop ; Rw = 47.3(2;-7) dB
Struttura implementata nei calcoli.
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Misura n° 1403---

= PARETE LEGGERA: parete mobile (separante)
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Relazione Tecnica
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Struttura |mplementata nei calcoli.

Misura n® 1403---

> PARETE LEGGERA: parete mobile (separante)

Misura Selezionata 152 /7 168

| Primo_| Successivo | Precedente | Ultmo_

Frequenza [Hz)

Selezione | Descrizione

Dizsegno |

pot. fonaisal.

Misura ezeguitain data

Rw  Massa Areica

[HE]

for rits
=lla

Rw= 47.0 dB

mini di adattamento
formits alla norma

M Misura
[kasm®]

Fig. 36bis Struttura proposta dalla committente e certificato di prova dell’Istituto Galileo Ferraris
della parete utilizzata nei calcoli del presente studio.
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Fig. 37 Foglio di calcolo solio in CLS spessore 20 cm.
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Fig. 38 Certificato di prova del miglioramento del potere fonoisolante, implementato nei calcoli del
presente studio, ottenuto con impiego, all’intradosso del piano 1° e piano cantina, di controparete in
doppia lastra di gesso e lana minerale (Data Base EDIL 1SO).
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Controgoffitto composto da una
laztra di cartongesszo da 12,5
rorn con lana minerale da 80
mm & intercapeding da 1000
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Fig. 39 Certificato di prova del miglioramento del potere fonoisolante, implementato nei calcoli del
presente studio, ottenuto con impiego, all’intradosso del PT, di controssoffitto in lastra di gesso e
lana minerale (Data Base EDIL 1SO).
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5.2.1 Strato anticalpestio

Tutti i solai, eccetto quello di copertura, devono essere trattati con uno strato anticalpestio per la
creazione di un pavimento flottante. Si prevede il medesimo trattamento anche per i solai dei piani
privi di confine con il livello sottostante (dovutamente alla possibilita di trasmissione di calpestio
laterale fra le diverse unita immobiliari confinanti sul medesimo livello). Il prodotto prescelto nel
presente studio consiste in un materiale plastico accoppiato ad un materiale fibroso denominato
Fonostop Duo (il materiale € utilizzato in doppio strato come da indicazione del produttore).

Lo strato anticalpestio deve essere adagiato al di sopra del massetto alleggerito contenente gli
impianti, lungo tutto il perimetro deve essere posato un bordo antitrasmissione denominato
Fonocell. Nel catino elastico cosi creatosi deve essere gettato un secondo massetto armato con rete
elettrosaldata e completato con il rivestimento previsto. Sotto le pareti intestate sul solaio deve
essere interposta una guaina desolidarizzante denominata Fonostrip. | calcoli effettuati nel presente
studio si basano sul Livello di Rumore di Calpestio Normalizzato di un solaio nudo compatto i cui
valori sono evinti in funzione dei valori di potere fonoisolante, ai rumori aerei, del solaio e/o da
una appendice informativa facente parte della Norma UNI EN ISO 717-2. L’effettivo
comportamento del costruendo solaio é ignoto. Per questo motivo devono essere condotte prove
sperimentali in itinere sugli effettivi solai impiegati.

POSA DEL SISTEMA

H Pavmanio
fcormmica)
I
&0 con
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|I“L Panrlio
Sot tofardo di | sealzats con df lana minargle
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Fig. 40 Descrizione della posa del sistema anticalpestio proposto. (attenzione: la parete

rappresentata in figura e a puro titolo di esempio e non corrisponde alla tipologia prevista in questo
studio)
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Comprimibilithd (EN 12431:2000 - Determinazione dello spessore)

s FONOSTOP DUD monostrato = 2 mm
s FONOSTOP DUO doppio strato (%) = 4 mm
Coefficiente diffusione al vapor acqueo (lamina fonoresilienta) 100,000 p 100,000 p

Impermeabilitd {1 m di colonna d'acqua)

imperrneabile

imperrneabile

Coefficiente di conducibilitd termica lamina fonoresiliente

b= 0,170 Wim oK

b= 0,170 WimK

Coefficiente di conducibilitd termica non tessuto

b= 0,045 W/imoK

Classe di reazione al fuoco (UNI 9177)

Classe 1 (4]

(1] Certificate ITC-CMRE n, 3402/RP/O1

(2] Certificato ITC-CMRE n, 3403/RP/O1

(2 FOMOSTOP DIUO posato in doppio strate con faccie bianche contrapposte

(4) Omologazione del Ministero dell'Interno n, YR2Z172B41C100002

Fig. 41 Scheda tecnica del materiale anticalpestio inserito nei calcoli del presente studio.

Di seguito si riportano le modalita e particolari di posa estratti dalla documentazione tecnica della

casa produttrice.

MODALITA' E PARTICOLARI DI POSA

Posa di
FONOSTRIP

Sottofondo
di riempimento

Posa di
FONOSTOP
DUO

Posa di
FONOCELL

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

Il 2olaio che costituisce 'elemento portants in
genere & costituito da latero-cemento. Su di
esa0 verranno predisposte le strisce isolanti
aulle quali verranno elevate le pareti divisone.
FOMOSTRIP & lisolante elastomenco, fornito in
atriace di diversa altezza, in grado di smorzare
le vibrazioni delle pareti.

MNel sottofondo di riempimento verranno an-
negate e tubazioni in precedenza posate sul
solaio & raccordate con malta cementizia. |l
riempimento pud essere fatto con cls alleg-
gerto o con sabbia stabilizzata con calee o
cemento (504100 kg/m?) ed & preferibile isolarle
dalle pareti per mezzo di striace di polistilens
espanso di 2:3 mm di speascre e di 122 cm pid

alta del sottofondo.

Lo strato isclante dovra sopportare il traffico
di cantiere, dovra eseere costituito da materiali
durevali & imputrescibil.

FONOSTOP DUOQ & l'isolante acustico dei
rumari da calpastio che scddisfa le esigenze
acpradescritte &, con uno spessore ndotto, &
dotato di elevatissime prestazioni. FONOSTOP
DUO & dotato di aletta di sormonto incorporata
di 5 cm.

La desolidanzzazione del massetto armato gal-
leggiants dai mun in nlisvo sara realizzata con
una fascia autcadesiva di polistiens eapanso
munita, al piede, di una lingua sempre di po-
litilene in film.
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Lamatura del massetto sara costituita da una
rete metallica elettrosaldata zincata con maglia
di 5x5 cm circa.

Posa

dell'armatura

metallica

Il massetto amnato gallegaiants & formato daun
mas=etto di allettamento in caloeatnezo armato
di 4 cm. di spessore (Cuickeem - Index).

Man dowra avers alcun collegamento rigido con
Stesura de il solaio o con le pareti, anche un solo collega-
massetto mento rigido & in grado di ridurrs notevalmente
I'efficacia acustica del sistema. E pertanto
importante che non vi siano annegate tubazioni
che potrebbero costituire “ponte acustico”.

Dopo stagionatura, sul massstto vera posato il
pavimento per il quale, a seconda del tipo (ce-
ramica, pietra, legnol, verra adottato il collante
e il prodotto per le fugature pid idoneo sscondo
Posa della le indicazioni Index.

pavimentazione Il battizcopa non dowra toccare il pavimento &
ze si reputa necessana la chiuaura dell'intersti-
zio battiscopa-pavimento potra essers ottenuta
disponendo un cordolo di sigillatura elastico.

MODALITA' E PARTICOLARI DI POSA

Posizionamento o niomo

di L. Linea di piegatura g
angolo interno e pleg 7 |
angolo estemo. s (

- -
?e negli alr-ngnIi %fﬂ

. L .
non & posato e
aderente alle E‘;\\

murature, la

Posa di

atesura del
FONOCELL massetto lo pub

fessurare. Linea di piegatura .

Lingea di incisione
e

e

Le linee di
accostamento
degli elementi

di FONOCELL
verranno giuntate ;
con il nastro ..--"”
superadesivo
SIGILTAPE.

Dopa la posa del pavimento il FONOCELL risultera essers in
eccadenza,

Il surplus potra essers facimente eliminato con una taglierina.
FONOCELL dovra essere tagliato solo dopo la posa della
pavimentazions.

FONOCELL
in eccadenza

Eliminazione di
FONOCELL in
ECCESSO
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Il contatto tra pavimento & battiscopa pud causare un ponte
acusticao.

Ltilizzare uno spessore (ad esempio dei fogli di carta) da
allontanare dopo il fissaggio del battiscopa

Rifilo
FONOCELL

Su FONOSTOP DUQ possono essere impiegati sia massetti
in anidrite sia massetti cementizi. |l massette in anidrite nen
richiede I'armatura.
Il massetto cementizie viene normalmente confezionate a
consistenza “umida” (classe s7)" o “plastica (classe s2)°.
MNel caso siano previsti impasti a consistenza “semifluida™
(classe 53)°, “fluida” (classe 54)" 0 superfluida (classe s5)°, a
cavallo delle linee di sovrapposizione del FONOSTOP DUO
dovra essere preventivamente incollato il nastro adesivo
telato SIGILTAPE. Lo stesso verra usato per sigillare e
connetters FOMOCELL al piede dei mur su FONOSTOP

: DUO e gli elementi stessi fra loro.
gg"rgnlgggéitai SIGILTAPE verra anche usato per sigillare le tubazioni
fasciate con FONOCELL
Cio evitera la formazione di ponti acustici derivanti dal
possibile percolamento attraverso le sovrapposizioni
dellisolante acustico delle parti pil fini dell'impasto.
() Normativa LINI 9417

Per la bucna ruscita delle pavimentazioni piastrellate, assume
grande importarza | controllo delle tensioni indotte dalle
dilatazioni sulle superfici d& pavimenti & de rivestimenti.

Per quanto riguarda le pavimentazioni & i massetti, easi

dovranne:

+ essere desolidarizzati dagl elementi fissi della costruzione
[paret, colonne, spalle di porte, eco.);

» egsere suddivisi in settori di dimensione convenientemente
limitata: 4-6 metr lineari circa.

Il risvolto verticale di FOMOCELL realizza il giunto
perimetrale in corrispondenza delle pareti, delle colonne,

Giunti di delle spalle delle porte.

dilatazione

Melle zone continue del pavimento a seconda del tipo di
pavimento, della sua dimensione o della composizions della
struttura portarte, | giunti nomalments previsti fanno nfenmento
ad uno dei seguenti schemi.

Profilo
per giunto

Politecnico di Milano
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A Solo pavimento

" =T~ Profilato
I '.@.I,Iwuiunm

mnosﬂj)‘p

B Pavimento-massetio
=1 Profilate
] pergiunto

A Fascatta

FOMOSTOR desolidarizzante
{polistilans sspansa)

C| Pavimenio massetto-strutiura

I | i W i I~ Profilato
= — — Pper giunte
_z' ' Famma)
FONOSTOR desolidarizante

{polietilans aspansa)
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Fasi perla
realizzaziona di un
giunto pavirmenta-
masaetto in
cormaponderza della
sogliadi una porta.

Giunto
pavimento-

massetto
(situazione B)

{polletiizne

Fig. 42 Modalita di posa del rivestimento anticalpestio (tratte dalla guida tecnica del produttore).
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Fig. 43 Certificato di prova dello strato anticalpestio “Fonostop Duo

presente studio.
5.3 Parete interunita
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Come gia esplicitato al capitolo 4 si considera che le zone adibite ad ufficio, tutte utilizzate dal
medesimo dipartimento, risultano essere strutturalmente degli open space con separazioni verticali
ottenute mediante elementi di arredo che non possono fisiologicamente garantire un adeguato
valore di potere fonoisolante. Per questo motivo, nel presente studio, vengono calcolati i valori di
potere fonoisolante apparente R’ soltanto delle partizioni orizzontali che separano i locali ubicati a
diversi livelli. Le caratteristiche delle separazioni verticali hanno comunque effetto sul calcolo di
quelle orizzontali. Le partizioni verticali, fra i locali ufficio, considerate nei calcoli del presente
studio sono state assimilate conservativamente a murature in laterocemento con spessore totale di
11cm.(Fig. 43).
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Fig. 44 Scheda tecnica tratta dal data base Edil I1so della parete fra locali interni utilizzata nel
presente studio.

Le partizioni verticali di separazione con le parti comuni sono invece state considerate in relazione
alle descrizioni fornite dalla committente e riportate nelle tabelle 1,2,3 al capitolo 5.1 il quale
seppur riguardando le facciata riporta tali partizioni in quanto potenzialmente utili per il calcolo
dell’isolamento acustico di facciata Doy .
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Costituisce buona norma la desolidarizzazione della parete dall’estradosso del solaio. Tale
desolidarizzazione puo essere fatta con materialae resilente tipo Fonostip Index.

Fig. 45 Posa della guaina sottoparete (tratto dalla guida tecnica del produttore).
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6. Osservazioni sui risultati delle prestazioni dei componenti

Nella tabella 4 si riportano le prestazioni acustiche attese, basate su certificazioni acustiche di
laboratorio per quanto possibile, raffrontate con i valori limite previsti dalle Legge. Si sottolinea
come la corretta esecuzione delle opere sia una prerogativa indispensabile per il raggiungimento di
detti valori di fonoisolamento e come il margine di sicurezza in alcuni casi sia minimo. Nella
tabella 4 si confrontano i risultati ottenuti con i limiti di Legge.

Le verifiche condotte sull’intervento in oggetto risultano complessivamente positive eccetto alcuni
valori di potere fonoisolante apparente su sovrapposizioni verticali. | locali relativi a tali
sovrapposizioni sono di uno stesso utente, tuttavia si ritiene utile procedere, a garanzia di miglior
qualita, ad un intervento supplementare costituito dal posizionamento di una ulteriore placcatura.

6.1 lintervento supplementare

Tutti i superamenti dell’indice di potere fonoisolante apparente R’w avvengono al piano terra e
sono relativi alle immissioni dovute ai locali sovrapposti. La partizione orizzontale di divisione fra
piano terra e piano primo consiste in un solaio in laterocemento con indice Rw di 49 dB e da una
controsoffittatura in gesso e lana minerale con indice di miglioramento DRw di 35 dB, ambedue gia
descritti in 5.2. Si ritiene che il posizionamento di una ulteriore placcatura all’intradosso del solaio
in laterocemento, e compresa nell’intercapedine fra controssoffitto gia previsto, eseguita con la
tipologia descritta in fig. 38, possa contribuire significativamente al miglioramento di tutti gli indici
di potere fonoisolante apparente calcolati per il piano terra. Si sottolinea che I’intervento descritto
altera I’intercapedine della controsoffittatura e, per questo motivo, il relativo grado di
miglioramento complessivo dell’intera stratigrafia non puo essere calcolato con certezza.
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TABELLA 4: CONFRONTO TRA LE PRESTAZIONI ACUSTICHE ATTESE ED I LIMITI DI LEGGE

ISOLAMENTO FRA UNITA’ ABITATIVE (POTERE FONOISOLANTE APPARENTE)

Loc sorgente Loc R’w [dB] -C [dB] -Ctr [dB] Lim [dB] Verifica
ricevente
PT UF09 Pl AUS18 67 -4 -9 50 P
PT UF 10 Pl AUS18 69 -3 -8 50 P
P1L20 PT UF10 52 -1 -3 50 P
P1L21 PTUF09 49 -1 -3 50 N
P1L22 PT UF08 52 0 -3 50 P
P1L23 PT UFO08 70 -5 -11 50 P
P1L24 PT UF09 55 -1 -4 50 P
P1L25 PT UF09 38 -1 -3 50 N
P1L25 PT UF10 54 -1 -3 50 P
P1L26 PT UF10 62 -2 -6 50 P
P1L27 PT UF22 55 -2 -4 50 P
P1L28 PT UF22 48 0 -2 50 N
P1L29 PT UF23 45 0 -1 50 N
P1L30 PT UF24 48 0 -2 50 N
P1L31 PT UF24 54 -2 -7 50 P
P1L35 PT UF25 49 -1 -2 50 N
P1L36 PT UF26 46 -1 -2 50 N
P1L37 PT UF27 49 0 -2 50 N
P2 UF8 P1L27 55 -1 -4 50 P
P2 UF9 P1128 56 -1 -4 50 P
P2 UF10 P1L29 56 -1 -4 50 P
P2 UF11 P1L30 56 -1 -4 50 P
P2 UF12 P1L31 56 -1 -5 50 P
P2 UF13 P1L32 56 -1 -4 50 P
P2 UF14 P1L33 56 -1 -4 50 P
P2 UF15 P1L34 57 -2 -5 50 P
P2 UF17 P1L35 57 -1 -5 50 P
P2 UF18 P1L36 56 -1 -4 50 P
P2 UF19 P1L37 56 -1 -4 50 P
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Loc ricevente D’2m,nT,w [dB] -C [dB] -Ctr [dB] Limite [dB] Verifica

PiAUS 18 47 -1 -5 42 P
PT OF02 45 -2 -7 42 P
PT LS06 50 -2 -6 42 P
PT UF08 47 -2 -6 42 P
PT UF09 46 -1 -5 42 P
PT UF10 45 -1 -5 42 P
PT UF22 -44 -2 -6 42 P
PT UF23 45 -2 -7 42 P
PT UF24 45 -2 -7 42 P
PT UF25 46 -2 -7 42 P
PT UF26 46 -2 -6 42 P
PT UF27 47 -2 -7 42 P
PTEXCT 45 -2 -6 42 P
P1L20 59 -3 -9 42 P
P1L21 46 -2 -6 42 P
P1L22 45 -1 -6 42 P
P1L23 46 -2 -6 42 P
P1L24 47 -2 -6 42 P
P1L25 47 -2 -6 42 P
P1L26 46 -1 -5 42 P
P1L27 45 -2 -6 42 P
P1L28 44 -2 -6 42 P
P1L29 43 -1 -5 42 P
P1L30 44 -2 -6 42 P
P1L31 44 -2 -5 42 P
P1L32 43 -1 -4 42 P
P1L33 42 -2 -6 42 P
P1L34 44 -1 -4 42 P
P1L35 43 -2 -5 42 P
P1L36 43 -2 -5 42 P
P1L37 43 -1 -5 42 P
P2 UF8 44 -1 -5 42 P
P2 UF9 44 -2 -6 42 P
P2 UF10 43 -1 -5 42 P
P2 UF11 44 -2 -6 42 P
P2 UF12 45 -1 -5 42 P
P2 UF13 45 -2 -6 42 P
P2 UF14 42 -2 -6 42 P
P2 UF15 46 -1 -5 42 P
P2 UF17 44 -2 -6 42 P
P2 UF 18 44 -2 -6 42 P
P2 UF 19 44 -2 -6 42 P
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Loc sorgente Loc ricevente L’w [dB] Lim [dB] Verifica
PT UF09 Pl AUS18 47 55 P
PT UF 10 Pl AUS18 47 55 P

P1L21 PT UF10 52 55 P
P1L21 PTUF09 49 55 P
P11L22 PT UF08 48 55 P
P1L23 PT UF08 46 55 P
P1L24 PT UF09 47 55 P
P1L25 PT UF09 58 55 N
P1L25 PT UF10 47 55 P
P1L26 PT UF10 46 55 P
P1L27 PT UF22 47 55 P
P11L28 PT UF22 49 55 P
P1L29 PT UF23 51 55 P
P1L30 PT UF24 49 55 P
P1L31 PT UF24 49 55 P
P1L35 PT UF25 49 55 P
P1L36 PT UF26 51 55 P
P1L37 PT UF27 49 55 P
P2 UF8 P1L27 47 55 P
P2 UF9 P1128 47 55 P
P2 UF10 P1L29 47 55 P
P2 UF11 P1L30 47 55 P
P2 UF12 P1L31 47 55 P
P2 UF13 P11L32 47 55 P
P2 UF14 P11L33 47 55 P
P2 UF15 P1L34 47 55 P
P2 UF17 P1L35 47 55 P
P2 UF18 P1L36 47 55 P
P2 UF19 P1L37 47 55 P

ISOLAMENTO DI FACCIATA (COPERTURA)

Loc ricevente D’2m,nT,w [dB] -C [dB] -Ctr [dB] Limite [dB] Verifica
P2 UF8 46 -1 -7 42 P
P2 UF9 46 -1 -7 42 P
P2 UF10 46 -1 -7 42 P
P2 UF11 46 -1 -7 42 P
P2 UF12 46 -1 -7 42 P
P2 UF13 46 -1 -7 42 P
P2 UF14 46 -1 -7 42 P
P2 UF15 46 -1 -7 42 P
P2 UF17 46 -1 -7 42 P
P2 UF 18 46 -1 -7 42 P
P2 UF 19 46 -1 -7 42 P
P1 UF20 47 -1 -3 42 P
P1 UF21 47 -1 -3 42 P
P1 UF22 50 -1 -3 42 P
P1 UF23 50 -1 -3 42 P
P1 UF24 50 -1 -3 42 P
P1 UF25 50 -1 -3 42 P
P1 UF26 50 -1 -3 42 P

Tab. 4 Confronto tra le prestazioni acustiche attese ed i limiti di Legge (In colore rosso i valori
considerati a rischio).
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7 Conclusioni sui risultati delle prestazioni dei componenti

| valori calcolati per i diversi componenti edilizi sono generalmente positivi salvo quanto descritto
al cap. 6.

Tutti i calcoli sono riferiti a valori reperiti nelle schede tecniche dei produttori e/o a materiale
bibliografico presente nella letteratura tecnica al riguardo. In ambedue i casi i valori misurati in
laboratorio, ed assunti per il calcolo del presente studio, sono strettamente ed inevitabilmente
connessi alla peculiare specificita dei materiali impiegati (tale principio viene assunto dagli stessi
enti certificatori e ribadito nelle certificazioni prodotte) nonché a particolari tecniche di posa non
palesate. Per questo motivo si rende necessario, una volta individuate con precisione le stratigrafie
dei vari componenti, procedere a specifiche e personali prove di laboratorio finalizzate alla
certificazione dei materiali che saranno effettivamente impiegati.

Si rende parimenti necessario procedere, prima dell’uso esteso, ad una prova in opera su piu unita
abitative campione attraverso la quale potranno, con opportuni rilievi strumentali, essere evidenziati
gli eventuali vizi di posa ed individuati gli accorgimenti da impiegarsi per consentire il corretto
funzionamento acustico dell’insieme edilizio. In assenza di tali prove e verifiche la scrivente
declina ogni responsabilita circa I’ottenimento dei valori calcolati e presentati nel presente rapporto.
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8 Livelli sonori dovuti agli impianti di climatizzazione.

Il presente capitolo & dedicato alla previsione dei livelli sonori generati nei diversi locali dagli
impianti di climatizzazione. E’ stato elaborato un campione rappresentativo di tutti i locali (Fig. da
45 a 49) componenti I’oggetto del presente lavoro e su tale campione si sono fatte le seguenti
assunzioni:

Collocazione spaziale ipotetica delle sorgenti sonore (bocchette o fancoil).

Determinazione della tipologia di controsoffittatura (mediamente assorbente).
Determinazione della tipologia degli arredi e della pavimentazione. (mediamente riflettente)
Determinazione di uno spettro medio della forzante (desunto da documentazione tecnica)

Sul campione di locali cosi ipotizzati, dal punto di vista delle caratteristiche di assorbimento
acustico, si sono calcolate presso un ipotetico ricettore collocato a 2 metri di distanza dalla
sorgente, le massime potenze sonore ammissibili relativamente alle macchine per il trattamento
aria collocate o collegate in ciascuno di essi.

I calcoli sono stati eseguiti con la seguente espressione:

Lp=Lw+10LOG Q +4

4TIr* R,

_2aS

— _amzsi
m ZSI

“ N,

Dove:

Lw e il livello di Potenza Sonora in dB

Q e il fattore di direttivita (che & sempre stato assunto con valore 2)
r e la distanza fra sorgente e ricettore

R: é la costante media di ambiente

o e il coefficente di assorbimento medio

m

Si e lasuperficie iesima
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Il aus 18

Fig. 46 Locale rappresentativo scelto al Piano Seminterrato.
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Fig. 47 Locali rappresentativi scelti al Piano Terra.
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Fig. 48 Locali rappresentativi scelti al Piano Primo.
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Fig. 49 Locali rappresentativi scelti al Piano Secondo.
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Fig. 50 Foglio di calcolo dei livelli di pressione sonora previsti da 1 a 12 metri di distanza dalla
sorgente nell’aula 18 al piano interrato.
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Fig. 51 Foglio di calcolo dei livelli di pressione sonora previsti da 1 a 12 metri di distanza dalla
sorgente nell’ufficio 22 al piano terra.
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Fig. 52 Foglio di calcolo dei livelli di pressione sonora previsti da 1 a 12 metri di distanza dalla
sorgente nell’ufficio 23 al piano terra.
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Fig. 53 Foglio di calcolo dei livelli di pressione sonora previsti da 1 a 12 metri di distanza dalla
sorgente nell’ufficio 27 al piano primo.
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Fig. 54 Foglio di calcolo dei livelli di pressione sonora previsti da 1 a 12 metri di distanza dalla
sorgente nell’ufficio 30 al piano primo.
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Fig. 55 Foglio di calcolo dei livelli di pressione sonora previsti da 1 a 12 metri di distanza dalla
sorgente nell’ufficio 9 al piano secondo.

Politecnico di Milano 83/88
Area Tecnico Edilizia



Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4 Acustica
del Campus Leonardo — sede del D.I.I.A.R. — Lotto 1 Relazione Tecnica

Fig. 56 Foglio di calcolo dei livelli di pressione sonora previsti da 1 a 12 metri di distanza dalla
sorgente nell’ufficio 14 al piano secondo.
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9 Conclusioni sui risultati delle previsioni dei livelli sonori

| valori di pressione sonora, Spl [dBA], calcolati per i diversi ambienti rappresentativi oggetto del
presente studio, sono riferiti a distanze variabili di 1m nel range compreso fra 1 e 12 m. Il valore
massimo da non superare di 35 dBA é stato impostato a 2 metri di distanza dalla sorgente,
corrispondente alla distanza minima media cui si pud trovare un utente del locale. | valori di
potenza sonora complessivi n (sommatoria acustica dei valori spettrali) per singolo apparecchio
(Fancoil o bocchetta) espressi in Lw[dBA] rappresentano il valore di targa garantito dal costruttore
e/o dall’installatore, necessario affinché si verifichino i valori Spl calcolati.

9.1 Limiti dello studio

Le assunzioni e i calcoli effettuati si riferiscono ad un ambiente tipo. Si vuole evidenziare che le
caratteristiche di fonoassorbimento reali possono influire in modo concreto, sia in difetto che per
eccesso sui valori ottenuti. (ad esempio I’impiego di un controsoffitto molto fonoassorbente
darebbe luogo a valori di pressione piu bassi). Allo stesso modo anche le effettive caratteristiche
spettrali della forzante potrebbero influire sulle risultanze. Per questo motivo si rende
indispensabile, in seguito sia alla scelta finale della componentistica dell’impianto che dei
rivestimenti interni, vengano prodotte le certificazioni di potenza sonora dei singoli componenti
espressi in banda di terzo di ottava che le certificazioni del coefficente di assorbimento acustico dei
materiali di rivestimento anche essi espressi banda di terzo di ottava. Tali certificazioni
consentiranno un ricalcolo dei livelli di pressione sonora effettivamente ottenibili. Quanto
presentato si deve quindi intendere come calcolo indicativo, si consiglia quindi una verifica su uno
piu locali prima di procedere in modo esteso.

LOCALE SORGENTI Lw TOT. Lw MASSIMO AMMISSIBILE | Spl al ricettore
[dBA] (Per singola bocchetta / Fancoil) | (distanza 2m.)
[dBA] [dBA]
AUS 18 Pl | n. 4 bocchette 45.97 39.5 34.57 Max 35
UF 22 PT | n. 3 bocchette 44 .97 40.2 34.75 Max 35
UF 23 PT | n.3bocchette  42.97 38.1 34.23 Max 35
L23 1°P | n.1bocchetta  40.97 40.97 34.15 Max 35
L27 1°P | n.1 Fancoil 42.97 42.97 34.21 Max 35
L30 1°P | n. 2 Fancoil 44.96 41.7 34.74 Max 35
UF9 2°P | n.2 Fancoil 44.96 41.7 35.05 Max 35
UF 14 2°P | n. 1 Fancoil 41.97 41.97 34.34 Max 35

Tab. 5 Livelli di pressione sonora attesi nei locali campione, confrontati con i valori massimi
previsti per Legge, in rapporto alla potenza sonora Lw impiegata.
Prof. dott. ing. Michele Damiano Vivacqua

“Tecnico competente in acustica ambientale”
ai sensi della Legge 447/95 art. 2 comma 6.
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ALLEGATO
Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosita prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti (d.p.c.m.
5/12/97):

a) 35 dB (A) Lamax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;

b) 25 dB (A) Laeq per i servizi a funzionamento continuo.

Tale tipo di rumore ¢ intrinsecamente relazionato alle caratteristiche progettuali ed alle modalita di
escuzione dell'impianto.

Le problematiche di contenimento delle emanazioni sonore devono quindi essere trattate
contestualmente alla progettazione; per questo _motivo gli unici_possibili e reali garanti
delliadeguato funzionamento acustico di tali manufatti sono i soggetti che le forniscono e le
installano.

Di sequito si danno alcune raccomandazioni per liesecuzione degli impianti idrico sanitari.

La velocita dell'acqua nelle tubazioni deve essere minore di 2 m/s.

La dimensione della sezione delle tubazioni deve essere prevista per questa velocita
massima

Le tubazioni sia delle acque scure che di quelle chiare non devono essere installate in
corrispondenza delle pareti di: camere da letto, soggiorno, studio, o altre stanze dove é richiesta
maggiore privacy, e minore rumore ambientale

| canali di scarico non devono essere installati in corrispondenza delle pareti delle camere da
letto, o in vicinanza di queste

Il numero degli elementi di ripartizione delle tubazioni (gomiti, connessionia T e a Y) deve
essere minimo

Regolatori di pressione dovrebbero essere installati al fine di mantenere inferiore ai 344 kPa
il livello di pressione nelle tubazioni principali
Elementi regolatori del colpo d'ariete devono essere installati in prossimita delle valvole
d'azionamento rapido (rubinetteria) presenti nella parte terminale dell'impianto. Tale operazione
deve essere fatta anche nella posizione terminale di lunghe tubazioni.

Le valvole ad attivazione rapida sono presenti anche nei pressi di elettrodomestici quali
lavabiancheria, lavastoviglie

Scegliere valvole a ridotto rischio di cavitazione (con relativa certificazione del prodotto ed
istruzioni di montaggio)

Le tubazioni dovrebbero essere preferibilmente in ghisa

Le tubazioni dovrebbero essere raccordate tra loro mediante elementi a sezione graduale. Se
questo non é possibile si deve isolare i tratti maggiormente disturbanti dal resto della rete mediante
connettori flessibili, e supporti alla struttura resilienti

Le tubazioni sia delle acque scure che delle acque chiare devono essere isolate dalle
strutture dell'edificio nei punti di contatto, mediante l'uso di manicotti resilienti, elementi
ammortizzanti, 0 comunque con materiale resiliente (neoprene, gomma, feltri e manti imbottiti) di
spessore minimo 65 mm

Nei punti dove una tubazione attraversa una parete, la dimensione del foro deve essere
minima. In nessun caso dovra esserci contatto tra parete e tubazione. Lo spazio tra essi dovra essere
riempito a mezzo di materiale resiliente, in modo tale da evitare ponti acustici

Tubazioni orizzontali entro controsoffitti devono essere sostenute da supporti resilienti

Le tubazioni di scarico meteorico esterne alle chiusure devono essere isolate dalla struttura,
mediante inserimento di feltri o collari in neoprene tra tubazione e anelli di collegamento alla parete
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Non & consentirlo I'attraversamento diretto di pareti divisorie con tubazioni
d'approvvigionamento idrico

I sanitari (W.C, vasche da bagno, doccia) collocati sulla pavimentazione devono essere
installati su supporti resilienti

Elettrodomestici collocati sulla pavimentazione (lavatrici e lavastoviglie) devono essere
installati su supporti resilienti al di sopra di strutture di sostegno isolate, come specificato dal
costruttore

Le attrezzature (rubinetteria, ecc.) dei sanitari devono essere isolate dalla parete di sostegno
mediante guarnizioni in materiale resiliente

La lavatrice e connessa alle tubazioni in ingresso e in uscita mediante giunti flessibili, in
modo tale da evitare una rigida connessione con la struttura dell'edificio

Le connessione elettriche a pompe dell'impianto devono essere realizzate medianti cavi
flessibili, in modo tale da evitare rigidi connessioni con la struttura

Le connessioni tra pompe e tubazioni dell'impianto devono essere realizzate con elementi
flessibili

Le tubazioni delle acque reflue in locali sensibili al rumore devono essere ricoperte da: a)
lamina di spessore 0.8 mm, b) isolamento in schiume o fibra di vetro coperto con lastra di alluminio
di spessore minimo 1.6 mm assicurata con nastro o adesivo

Le tubazioni di largo diametro delle acque chiare e scure devono essere: a) fatte passare
entro un'intercapedine creata mediante lastra in cartongesso ed allineate con materiale in fibra di
vetro, b) avvolte in rivestimenti in fibra di vetro avente densita minima di 96 Kg/m® e spessore
minimo di 7.6 cm, con copertura pesante in plastica o con guida materiale vinilico pesante (4.9
Kg/m?)

Tutte le pompe e i compressori devono essere isolati dagli elementi tecnici di partizione
orizzontale tramite I'uso di isolatori di vibrazioni aventi un minimo di 1,2 mm di deformazione
statica.
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