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Sonda crepuscolare, da collegare
alla centralina sul Quadro Generale.
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Cassetta di derivazione IP55 150x110,
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CORTILE INTERNO

SEZIONE SCALA - SCALA 1:50

Fornitura e posa di nuove linee elettriche
d'illuminazione e d'emergenza a servizio
della nuova scala esterna, tramite
derivazione dal Q.E. Generale posto al piano
seminterrato, complete di relative protezioni

Fornitura e posa di nuova linea elettrica di
collegamento alla centralina di controllo
impianto irrigazione, posizione da definire
con D.L.

Fornitura e posa in opera di nuova linee di
messa a terra a servizio della scala, con
collegamento all'impianto di terra esistente

Fornitura e posa di lampade per
illuminazione e di emergenza sulle scale di
sicurezza

Uscita verso cortile interno, dal piano
seminterrato, in tubo diam.90mm, da
verificare le pendenze verso I'esterno per
evitare ingresso acqua al piano

Fornitura e posa in opera di lampade per
illuminazione ed emergenza a servizio delle
nuove uscite di sicurezza collegate ai nuovi
ballatoi esterni.

Fornitura e posa in opera di cassette di
derivazione in materiale plastico da installare
sulla struttura della scala di sicurezza,
completa di morsetti, da posizionare in
accordo con la D.L.
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Controllo, a seguito scavo fondazioni, dei
servizi di carattere elettrico che possano
transitare nella zona degli scavi, eventuale
deviazione delle tubazioni elettriche.

Le tubazioni sulle scale di sicurezza saranno
in acciaio zincato leggero con diametro non
inferiore a 20mm, complete di raccorderia
IP55.

Eventuali percorsi in tubazione all'interno
degli edifici saranno in materiale plastico
autoestinguente.

Le scatole di derivazione sulla struttura delle
scale di sicurezza saranno in materiale
plastico autoestinguente.

Dove possibile, il percorso dei cavi al piano
seminterrato sara all'interno delle canaline
portacavi esistenti.

.P1.

P2,

corpo illuminante
IP55 con lampada a
LED 1x17W e

< gruppo di
emergenza.
l'installazione verra
decisa con la D.L.
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