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Rete di scarico acque nere e bianche ESISTENTE, nei diametri indicati,
Rete di scarico PLUVIALI, ESISTENTE, nei diametri indicati,
S...DN.
............. _ Rete di scarico acque nere e bianche di nuova realizzazione, realizzata con tubazione in polipropilene, nei
PE_DN.. diametri indicati, con giunzioni a innesto.
NB: rivestire le tubazioni convoglianti fluido caldo con fogli di cartone ondulato prima della fase di getto
della soletta.
® Montante colonna di esalazione scarichi acque nere esistente
@ Montante pluviale esistente
Ispezione esistente su tubo passante.
—T 2% Pendenza minima reti di scarico 2%
44| Boiler elettrico ESITENTE
‘ Rubinetti di intercettazione a parete ESISTENTE
AF d0- Tyubazione Acqua fredda sanitaria esistente
Tubazione ACQUA FREDDA SANITARIA di nuova realizzazione in multistrato preisolata tipo meplatherm o
similare con raccordi a pressare, nei diametri indicati. Idonea per il trasporto dell’acqua sanitaria.
Isolamento mediante guaina in polietilene espanso (TROCELLEN o similare) sp. indicati. Tubazioni a vista
ricoperte con PVC ISOGENOPAK
Tubazione ACQUA CALDA SANITARIA in multistrato preisolata di nuova realizzazionetipo meplatherm o similare
con raccordi a pressare, nei diametri indicati. Idonea per il trasporto dell’acqua sanitaria. Isolamento
mediante guaina in polietilene espanso tipo TROCELLEN o similare sp. indicati. Tubazioni a vista ricoperte
con PVC ISOGENOPAK
@ @ Punti acqua calda e fredda esistente.
[><] Valvola di intercettazione a sfera, nei diametri indicati.
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