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1 2 3 4 5 6 7 8
_ o Forpitura Utenzal
Da quadro Fornitura _| yms
Tensione concatenata 400 V “
C te Ik 10 kA
St = _ P1 Q \O Q2 03 Q4 Q5
Istema Wwh Utenzal Utenza2 Utenza3 Utenza4 Utenzab
Potenza totale 50.5 kW | 400V 50Hz 4x100 A 4x40 A 4x40 A 4x40 A INXI6 A
Fattore di potenza 0.9 _ ] 40 d]40a 404 |16
Corrente totale Ib 93.8 A _ D | 400 A D | 400 A D | 400 D | 160 A
Res. terra impianto 20 ohm _ /d |03A /d |03A /d |03A / d |003A
Reat. terra fornitura 1 c c c ¢
EBWQN 2/A3
Q__Aus kA
H1
SN e S SN R T
s F e s T T™
™
™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE GRUPPO PRESE 1 CEE GRUPPO PRESE 2 CEE GRUPPO PRESE 3 CEE ﬁwﬂﬂrzmﬁrﬂzm
SIGLA BASSA TENSIONE Utenzal Utenza2 Utenza3 Utenza4 Utenzad
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW i 133.7 il 27.7 il 27.7 i 27.7 TT/U-N | 37
POTENZA kW | Ib A 50.5 93.8 15 24.1 15 24.1 15 24.1 1.5 7.21
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
INTERRUTTORE TIPO Sez. acc. F74/100N BTDIN 100-C+DIFF 63 A — A - 0,3 A | BTDIN 100-C+DIFF 63 A — A - 0,3 A|BTDIN 100-C+DIFF 63 A — A - 0,3 A [ BTDIN 100-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE [N-POLI In A 4 100 4 40 4 40 4 40 N 16
Ith Alldn A 40 0.3 40 0.3 40 0.3 16 0.03
Im (o curva) A | Pdi kA 2 400 10 400 10 400 10 160 10
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPQ FC2A4/230N 2NO
CONTATTORE n ATPn W I I I I 0 _
, TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO ARE4E4X 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3x35+1x16+1G16 5G10 5G10 5G10 362.5
LUNGHEZZA m 1 30 30 30 30
LINEA DI Iz A 109 51 51 51 25
POTENZA CdT. aln %|C.dT. alb % 0.063 0.035 1.15 0.65 1.15 0.65 115 0.65 3.48 1.54
Zk mQ | Zs mQ 23.4 70.7 70.7 70.7 461.9
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 10 9.86 3.27 3.27 3.27 0.5
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [16,/06,/2015 DIPARTIMENTO AEROSPAZIALE/ programma Politecnico di Milano NUOVO LABORATORIO ERC — CREA BOVISA — LA MASA
DISEG.|G.E. Electro Graphics srl Piazza Leonardo da Vinci, 32 EDIFICIO 16A
VISTO [VM. ENERGIA 20133 - Milano QUADRO LAB. SCHEMA ELETTRICO [FOGLO__1Di
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |R.L. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: SEGUE
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




2 _ 3 4 5 6 7 8
1/a8 Utenzal
Q6 Q7 Q8 H
Utenza8 Utenza9 Utenzal0
1 \mmEM:En 2x10 A 2x16 A 4x25 A
d]10a d]16a d]254
D | 1004 D |60 A D | 250
| d |003A | d |003A | d |003A
c c Cc
e e e e Ny
N N N ™~ W
ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE EMERGENZE RISERVA RISERVA
DENOMINAZIONE ACCENSIONE 2 ACCENSIONE 3
SIGLA Utenzab Utenza7 Utenza8 Utenza9 Utenzal0
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW|  TT/LI-N 37 TT/L1-N 37 TTI/Lo-N | 2.31 TT/L3-N 37 T 17.3
POTENZA kw [Ib A 1.5 7.21 1.5 7.21 1 4.81
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE P2 BTDIN 100-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A | BTDIN 100-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A| BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 100-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE |N-POLI In A N 16 N 16 2 10 2 16 4 25
Ith Alldn A 16 0.03 16 0.03 10 0.03 16 0.03 25 0.03
Im (o curva) AlPdi kA 160 10 160 10 100 6 160 6 250 10
TIPO
FUSIBILE CALIBRO X
TIPO FC2A4/230N 2NO FC2A4/230N 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 40 | 40 | _ _ _
, TIPO
RELE' TERMICO i A
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 361.5 361.5 5610
LUNGHEZZA m 30 30 30 30 30
LINEA DI Iz A 25 25 18.5 18.5 51
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 3.48 1.54 3.48 1.54 3.61 1.7 5.75 0.739
Zk mQ |Zs mQ 461.9 461.9 752.6 752.6 70.7
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.5 0.5 0.307 0.307 3.27
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [16,/06,/2015 DIPARTIMENTO AEROSPAZIALE/ programma Politecnico di Milano NUOVO LABORATORIO ERC — CREA BOVISA — LA MASA
DISEG.|GE Electro Graphics srl Piazza Leonardo da Vinci, 32 EDIFICIO 16A
VISTO [W ENERGIA 20133 - Milano QUADRO LAB. SCHEMA ELETTRICO |FO6U0 2D
REV. MODIFICA DATA FIRMA_[APPR.[RL SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: SEGUE
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 6 7 8
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