
DIPA
CHIM
INGE
“GIU

ARTIMENTO D
MICA, MATERI
EGNERIA CHIM
ULIO NATTA” 

 

Area G
Serviz
Piazza
20133
 

PRO
CON
DEL
 
VER
 

Com
sopr
pros
 
Il R
dagl
 
Dall
stata
obbl
com
 
I re
segu
 
Comp
Riferi
a) Sis

DI 
IALI E 
MICA 

Gestione Infrast
zi 
a Leonardo da V
3 Milano 

OCEDURA
NFOCALE
LLA RUGO

RBALE DI

me risulta d
ra, le ditte C
secuzione d

RUP proced
li offerenti. 

la verifica d
a riscontra
ligatori affi

me previsto d

equisiti non
uire: 

ponente di 
imento  
stema Microscop

trutture e 

Vinci, 32 

A DI GARA
E PER MIS
OSITÀ DE

I VERIFICA

dal verbale d
CARL ZEIS
ella gara. 

e pertanto 
 

della docum
ata la man
inchè l’offe
dal capitolat

n risponden

# 

pio a2 

a7 

 
Tel. 02 23
Fax 02 239
www.polim

A PER LA
SURAZION
I MATERI

CA DELLA 

della secon
SS SPA ed O

 alla verific

mentazione 
ncanza dei 
erta tecnica
to di gara a

nti a quan

Caratteristica

Sistema ad 
elevata 
risoluzione 
spaziale 
mediante 
sorgente laser 
corta lunghezz
d’onda 
fornitura di 2 
revolver 
motorizzati a 6
posizioni con 
procedura di 
sostituzione 
rapida 

99  
99  
mi.it 

A FORNIT
NE 3D DE
IALI CIG 6

 DOCUME

nda seduta 
Olympus Ita

ca della do

 presentata
 requisiti 

a possa ess
ll’art. 3. 

nto richiesto

Requisit
minimo

a 
za 

Lunghezz
d’onda 
sorgente
≤ 405 nm

6 

 

 
 
 

 

TURA DI U
ELLA MIC
66588787F

ENTAZION

pubblica re
alia S.r.l. so

cumentazio

 dalla ditta
costruttivi 
ere conside

o sono rip

o Requi
offerto

za 

laser 
m 

Sorge
monoc
diodo 
altre tr
sorgen
monoc
per l’im

Non po
precis
movim
dell’as
imposs
sostitu
revolve
parte d

Partita Iva 043
Codice Fiscale 

UN MICR
CROSTRU
F4. 

NE TECNIC

elativa alla 
ono state am

one tecnica 

a CARL ZE
e di funz

erata accet

portati nella

isito 
o 
nte di luce 
cromatica a 
LED 405nm, pi
re 
nti di luce 
cromatica RGB 
maging a colori 

ossibile; la 
ione di 

mentazione 
sse ottico rende
sibile la 

uzione del 
ver obiettivi da 
dell’utente finale

376620151 
 80057930150 

ROSCOPIO
UTTURA E

CA 

gara di cui
mmesse alla

 depositata

EISS SPA, è
zionamento
ttabile, così

a tabella a

 

ù 

Requisito 
NON 
soddisfatto

 

e 

Requisito 
NON 
soddisfatto

O 
E 

i 
a 

a 

è 
o 
ì 

a 

o 

o 



 
 

d) Fun
misur

nzioni possibili d
a 

a10 

a12 

a15 

a18* 

di d6 

d7 

Sistema di mes
a fuoco: manua
e automatico 

Acquisizione 
laser confocale
con Zoom Ottic
fino a  

Possibilità di 
osservazione 
mediante tecni
Laser Different
Interference 
Contrast (DIC)
Ingombro 
complessivo de
stativo 
comprensivo d
apparato 
confocale 
(dimensioni 
massime)  

Misurazione di
spessore di un
film 
semitrasparent
grazie alla 
differenza di 
indice di 
rifrazione dei 
materiali 
Possibilità di 
rilevare 
automaticamen
contorni 

ssa 
ale 

 

e 
co 

8x 

ica 
tial 

  

 

ello 

di 

≤300 
(Larghez
≤400 
(Profond
≤420 (Alt
con appa
di scansi
alla minim
altezza)
[mm] 

 
n 

te 

 

nte 

 

Non è 
sistem
fuoco 
basato
softwa
fuoco 
sistem
media
digitale
pressio
fuoco 
gestib
medes
oppure
del mo
entram
elevat
acquis
dell’im
50 fps
una re
dinam
tutto il 
sia in m
confoc
modal
facilita
fuoco 
contro
Il Siste
acquis
confoc
contie
zoom 
compa
l’eleva
acquis
stesso
Non è 
osserv
media
tecnica

za) 

ità) 
tezza- 
arato 
one 
ma 

Largh
390m
profo
680m
minim
 

Non in

Non in

 presente un 
ma di messa a 

automatico 
o su algoritmo 
are. La messa a
“macro” del 

ma è attuabile 
ante controller 
e con sensore d
one; la messa a
micrometrica è 
ile mediante il 
simo controller 
e mediante l’uso
ouse; in 
mbi i casi gli 
ti tempi di 
sizione 

mmagine (fino a 
s) permettono 
esa a schermo 

mica e fluida su 
 campo visivo 
modalità 
cale sia in 
lità widefield, 
ando la messa a
mediante 

oller. 
ema di 
sizione widefield
cale non 
ne ottiche a 
interno, non 

atibili con 
ata velocità di 
sizione dello 
o.  
 possibile 
vare il campione

ante questa 
a.  

hezza base 
mm, 
ondità base 
mm, altezza 
ma 657mm  

nclusa 

nclusa 

a 

di 
a 

o 

a 

Requisito 
NON 
soddisfatto

d 
Requisito 
NON 
soddisfatto

e 
Requisito 
NON 
soddisfatto

Requisito 
NON 
soddisfatto

Requisito 
NON 
soddisfatto

Requisito 
NON 
soddisfatto

o 

o 

o 

o 

o 

o 



 
 

e) Pre
sistem

f) Utili
“brigh
 

g) Par
ottimiz
acquis
con so
corta 
(WD) 
nume

h) Par
distan
opera
 

i) Sist

 
 
IL R
pros

estazioni del 
ma di acquisizio

izzo in modalità
hfield” 

rco obiettivi 
zzati per 
sizione confoca
orgente specific
distanza di lavo
ed elevata ape
rica (AN) 

rco obiettivi a lu
nza (WD) di lavo
ativi in aria 

tema di controllo

RUP proce
secuzione d

ne  
e1 

e3 

 f2 

f4 

ale 
ca, a 
oro 
rtura 

g2 

g3 

unga 
oro 

h1 

h2 

h3 

h4 

h5 

o i2 

ede pertant
ella gara. 

(larghezza di 
linee o diametr
Misura asperità
sulla superficie
del campione: 
angolazione 
massima 
misurabile 
Risoluzione 
laterale XY: 
minima distanz
laterale 
misurabile 
Sistema di 
polarizzazione 
integrato 
Zoom digitale f
a  

obiettivo 50x, 

obiettivo 100x,

DUE obiettivi 5

obiettivo 10x, 

obiettivo 20x, 

obiettivo 50x, 

obiettivo 100x,

Espansione di 
funzionalità 
mediante modu
di sviluppo 
programmabile
aperto all’utent
per il controllo 
strumentazione
esterna e 
integrazione co
l’acquisizione 
confocale 

to all’esclu

ri) 
à 
e 

≥85° 

za 

≤120 nm

 

fino 8x 

AN≥0.95 
WD≥0,3m
Operativi
aria 

  AN≥0.95 
WD≥0,3m
Operativi
aria 

5x,  AN≥0.15 
WD≥20m
Operativi
aria 
AN≥0.3 
WD≥10m
Operativi
aria 
AN≥0.4 
WD≥10m
Operativi
aria 

AN≥0.5 
WD≥10m
Operativi
aria 

  AN≥0.8 
WD≥3mm
Operativi
aria 

ulo 

e 
te, 
di 
e 

on 

 

sione della

Angolo
misura

130 nm

Non p

Non p

mm 
tà in 

Apertu
0.95, d
lavoro 

mm 
tà in 

Apertu
0.90, d
lavoro 

mm 
tà in 

Apertu
0.13, d
lavoro 
(n.1)  

mm 
tà in 

Apertu
0.4, di
5.4mm

mm 
tà in 

Non in

mm 
tà in 

Apertu
0.6, di
7.6mm

m 
tà in 

Apertu
0.75, d
lavoro 

Non p

a ditta CAR

o Massimo 
ato 75.6° 

m 

resente 

resente 

ura numerica 
distanza di 

o 0.22mm, aria  

ura numerica 
distanza di 

o 0.31mm, aria  

ura numerica 
distanza di 

o 15.8mm, aria 

ura numerica 
istanza di lavoro

m, aria  

ncluso 

ura numerica 
istanza di lavoro

m, aria  

ura numerica 
distanza di 

o 4.0mm, aria  

resente 

RL ZEISS 

Requisito 
NON 
soddisfatto

Requisito 
NON 
soddisfatto

Requisito 
NON 
soddisfatto
Requisito 
NON 
soddisfatto
Requisito 
NON 
soddisfatto

Requisito 
NON 
soddisfatto

Requisito 
NON 
soddisfatto

o 
Requisito 
NON 
soddisfatto

Requisito 
NON 
soddisfatto

o 
Requisito 
NON 
soddisfatto

Requisito 
NON 
soddisfatto

Requisito 
NON 
soddisfatto

SPA dalla

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

a 



 
 

Dall
S.r.l
capi
 
IL R
gara

 
 
 

l’esame dell
. risulta che

itolato.  

RUP ammet
a. 

la documen
e l’offerta te

tte pertanto

ntazione te
ecnica di qu

o la ditta O

cnica depo
uest’ultima  

Olympus Ita

IL RUP
Dott. Sa

sitata dalla
è conforme

alia S.r.l. al

 
amuele Paol

a ditta Olym
e a quanto ri

alla prosecu

lo Bordogn

mpus Italia
ichiesto dal

uzione della

a 

a 
l 

a 


