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VIA   EDOARDO   BONARDI
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SCT

14A/16

Ø 260.4/273 - iso: 80mm - A+R 8 Curve

Ø 159.3/168.3

iso: 40 mm

A/R 12 Curve

Ø 159.3/168.3

iso: 25 mm

A/R 14 Curve

Ø 260.4/273 - 485 m³/h - iso: 80 mm

 A/R 33 Curve

Ø 82,5/88,9

iso: 60 mm

A/R 6 Curve

Ø 107.1/114.3

iso: 60 mm

A/R 8 Curve

DN100

Ø 107.1/114.3

iso: 85 mm

A/R 8 Curve

Ø 107.1/114.3

iso: 45 mm

A/R 4 Curve

Ø 70,3/76,1

 iso: 60 mm

A/R 33 Curve

Ø 131.7/139.7

iso: 60 mm

Ø 82.5/88.9

iso: 60 mm

A/R 4 Curve

DN100

DN80

Ø 159.3/168.3

iso: 60 mm

A/R 4 Curve
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Ø 260.4/273

iso: 60 mm

A/R 7 Curve

Ø 260.4/273

iso: 70 mm

A/R 15 Curve

Ø 82,5/88,9

iso: 50 mm

A/R 7 Curve

Ø 206.5/219.1

iso: 80 mm

A/R 12 Curve

Ø 159.3/168.3

iso: 60 mm

A/R 10 Curve

A/R 20 Curve
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A/R 4 Curve

Ø 159.3/168.3

iso: 50 mm

A/R 18 Curve

Ø 159.3/168.3

iso: 70 mm

A/R 11 Curve

Ø 70,3/76,1

iso: 60 mm

A/R 12 Curve
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Dislivello

A/R 2 m

Dislivello

A/R 3 m

Dislivello

A/R 3 m

Dislivello

A/R 3 m

Dislivello

A/R 2 m

Dislivello

A/R 3 m

Dislivello

A/R 3 m

Dislivello

A/R 5 m

Dislivello

A/R 5 m

Dislivello

A/R 5 m

18

Dislivello

A/R 3 m

A/R 8 Curve

SCT

04

Ø 107,1/114,3

25 m³/h

10 m³/h

Ø 70,3/76,1

32,5 m³/h

Ø 107,1/114,3

SCT

04A

SCT

02

SCT

14

Ø 54,5/60,3

7,5 m³/h

Ø 107,1/114,3

42 m³/h

Ø 107,1/144,3

23 m³/h

SCT

11A

SCT

11B

Ø 107,1/114,3

38 m³/h

Ø 82,5/88,9

16 m³/h

Ø 107,1/114,3

35 m³/h

Ø 206,5/219,1

Ø 206,5/219,1

SCT

07

Ø 107,1/114,3

28,5 m³/h

Ø 82,5/88,9

20 m³/h

SCT

CT
2 m³/h

10,5 m³/h

5 m³/h

Ø 82,5/88,9

18,5 m³/h

20 m³/h

34 m³/h

31 m³/h

13 m³/h

18 m³/h

SCT

19

SCT

20

SCT

21

Giunti laterali sferici
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Terna di giunti

angolari

Costruttore:

Modello: NL100/400-37-4-05

Prevalenza: 50 mca

Portata: 135 mc/h

N° pompe: 5

Pompe in funzione: 4 (1 pompa di scorta)

Portata totale: 545 mc/h

Bypass

DN80

Bypass

DN65

Bypass

DN80

Bypass

DN80

28,5 m³/h

14,5 m³/h

27 m³/h

Ø 206.5/219.1

Ø 131.7/139.7

DN150
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21

Costruttore: Danfoss

Modello: XG10-1-40

Potenza 50 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 2 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 4,5 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello:

Potenza 650 kWf

Temp. Primario
IN/OUT: 7/12 °C

Portata Primario: 112 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 13,5/8,5 °C

Portata Secondario: 112 mc/h

Potenza 780 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 28,5 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 67 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello:

Potenza estiva 615 kWf

Temp. Primario
IN/OUT: 7/12 °C

Portata Primario: 106 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT:

13,5/8,5 °C

Portata Secondario: 106 mc/h

Potenza invernale 780 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 27mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 67 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello:

Potenza estiva 235 kWf

Temp. Primario
IN/OUT: 7/12 °C

Portata Primario: 40,5 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT:

13,5/8,5 °C

Portata Secondario: 40,5 mc/h

Potenza invernale 400 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 14,5 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 35 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XG31H-1-100

Potenza 515 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 18,5 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 45 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XG31H-1-110

Potenza 555 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 20 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 48 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XGF100-035M-70

Potenza 785 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 28,5 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 68 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XG31H-1-110

Potenza 550 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 20 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 48 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XGF100-035M-80

Potenza: 930 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 34 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 80 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XGF100-035M-70

Potenza 850 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 31 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 74 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XG31H-1-60

Potenza: 350 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 13 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 31 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XG31H-1-100

Potenza 500 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 18 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 43 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XGF100-035M-70

Potenza 890 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 32.5 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 77 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XGF100-035M-60

Potenza 695 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 25 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 60 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XG20H-60

Potenza 265 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 10 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 23 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XG20H-30

Potenza 125 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 5 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 11 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XGF100-035M-80

Potenza 950 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 35 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 82 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XGF100-035M-90

Potenza 1050 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 38 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 91 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XG31H-1-90

Potenza 445 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 16 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 39 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XGF100-035M-50

Potenza 625 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 23 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 54 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XGF100-035M-90

Potenza 1150 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 42 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 99 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XG20H-40

Potenza 200 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 7,5 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 18 mc/h

Costruttore: Danfoss

Modello: XG20H-60

Potenza 200 kWt

Temp. Primario
IN/OUT: 90/65 °C

Portata Primario: 10,5 mc/h

Temp. Secondario
IN/OUT: 60/70 °C

Portata Secondario: 25 mc/h
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Ubicazione

sottocentrale

e locale pompe

secondario

Giunti assiali Giunti assiali

13

X

Committente

Denominazione progetto

Firme e Timbri

Tabella Revisioni Emesso Controllato Approvato

Rev Descrizione Data N. Cognome Data N. Cognome Data N. Cognome

Titolo Tavola N°

1 - Progetto preliminare0 - Gara/Preventivo/Offerta

6 -

2 - Progetto definitivo

4 - As-built 5 - Documentazione STD - Modulistica interna

3 - Progetto esecutivo

POLITECNICO DI
MILANO
POLITECNICO DI
MILANO

Planimetria generale della rete di
teleriscaldamento
Ubicazione sottocentrali

Riqualificazione impiantistica della centrale termica,
delle sottocentrali d'utenza e costruzione di un

impianto di trigenerazione da 2,0 MWe

PLANIMETRIA GENERALE - scala 1:50

Portate determinate in funzionamento invernale, generazione di acqua calda a temperatura

massima di 90°C con riduzione climatica, DT circuito primario rete teleriscaldamento pari a 25°C

(90÷65), portate maggiorate 5% in ogni SCT, portata circolante nei bypass peri mantenimento

temperatura e portata minima circolante. DT nei circuiti secondari edifici pari a 10°C (70÷60°C)
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