PLANIMETRIA GENERALE - scala 1:50

AMPERE

VIA AM.

PIAZZA LEONARDO DA VINCI

. SCT 14
SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE
— C:sfrl.;fore:i — Eanf@s
Modello: XGF100-035M-90
Dislivello Potenza 1150 KWt
A/R3m Temp. Primario
X 90/65|I°C
SCT 13 NR& IN/OUT:
= Portata Primario: 42 mddh /
SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE
Temp. Secondario 60770/ kc 14A
Costruttore: Danfoss IN/OUT:
Modello: YGF100-035M_50 ' Portata Secondario: |99 mc/h
Potenza 625 kwt [szL'V;”O |
— m
Tenp. Prinari o0/ks o AR 20 Curve |
IN/OUT:
— @107,1/144,3 | AR 4 Curve O
Portata Primario: 23 mc/h 3 | @ 107,1/114,3 - 7 —
23 m*h , ,
Temp. Secondario 60/70 °C 42 m?/h N
IN/OUT: 8 Z
Portata Secondario: |54 mc/h SCT ,]4A/,] 6 % Disiivell
Islivello O \
@ A/R3m \$
SCT 11A SCT 11B Bypass SCAMBIATORE A PIASTRE - ISPEZIONABILE @ 54,5/60,3 ‘ al 6
DN80 Costruttore: Danfoss 7,5m’h 6
SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE ' | %
Costruttore: Danfoss Costruttore: Danfoss Modello: XG20H140 @ Dislivello m
Potenza 200 kWt T A/R3m D_
Modello: XGF100-035M-90 Modello: XGF100-035M-80 L
Temp. Primario 90/65 °C & 159.3/168.3 @
Potenza 1050 kWt Potenza 950 kWt IN/OUT: iso: 50 mm | D— ( >P
J\‘e/rgﬂTl?mmarlo 90/65 °C J\‘e/rB%Tll’rimario 90/65 °C @ 159.3/168.3 Portata Primario: 15 mc/h A/R 18 Curve \ I I I 60
i e Temp. Secondario o
Portata Primario: 38 mc/h Portata Primario: 35 mc/h I/i;)R b;.c())grl?rve / IN/OUT: 60/70 °C \ U )
Temp. Secondario 60/70 °C Temp. Secondario 60/70 °C Portata Secondario: |18 mc/h | D \P
IN/OUT: IN/OUT: - - —
< |
Portata Secondario: 91 mc/h Portata Secondario: 82 mc/h 7/ SCT 12 (D
= X7 @ 82,5/88,9 Dislivello B = S
%‘ m % mislhi — SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE A/R5m g Bl j @ 70,3/76,1
o iso:
\ Costruttore: Danfoss \ | 1S0- 60 mm <
A/R 12 Curve —
| @ 107,1/114,3 Modello: XG31H-1-90 \ | >
| 38 m?h Potenza LLS-kWt ‘
Temp. Primario 90/65 °C @ 159.3/168.3 ‘ 10,5 m3/h
| @ 107,11114,3 o iso: 70 mm T
L. T g P Portata Primario: 16 mc/h A/R 11 Curve |
Dislivello 35 m¥h o
N Temp—Secondario IS 2 P Dislivello SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE
AlRBm@ - — —  —  —  —  — TN/OUT: —T 71— —|pL — - = — = = — 4 - - - = %* - - - - - - - — *u e — A/R5m
@ 206.5/219.1 bortata Sedondari 39 me/h Costruttore: Danfoss
. ortata Seqondario: mc ioli
iso: 80 mm ‘ DN150 "DA'/SFL'VSeHO Modello: XG20H-60
A/R 12 Curve m
\ Potenza 200 kWt
| ;I;\‘e/rBTij’rimario 90/65 °C
| @ 260.4/273 Portata Primario: 10,5 mc/h
| ico- ;
iso: 70 mm ;I;\‘e/rBTstecondarlo 60/70 °C
VIA  EDOARDO BONARDI | AIR 15 Curve '
Portata Secondario: |25 mc/h
\
\ SCT 19
| SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE
| Costruttore: Danfoss S g('l;)l‘.ltcoa(llzel:]);’;e
L - - -
J | Modello: 21 e locale pompe
@ 825/889 ——— Potenza estiva 235 kWt secondario
iso: 50 mm L - = — - Temp. Primario o
| \ IN/QUT: izt
A/R 7 Curve - = = - - -
L SCT 4 Portata Primario: 40,5 mc/h
Temp. Secondario 13.5/85 °C SCT 20
SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE IN/OUT: @ 159.3/168.3
Portata Secondario:  |40,5 mc/h SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE P_TLR iso: 40 mm
Costruttore: Danfoss
Modell XGF100-035M-60 @ 206,5/219,1 Potenza invernale 400 kWt Costruttore: Danfoss POMPE CENTRALE TERMICA Bﬁi . A/R 12 Curve SCT 21
L. 3 odello: - - T Y — —
Dislivello 5sm‘h — ,
AR 3m Patgnza 695 kWt SCT 8 Tenp. Prinario 90/65 °C Modello: Costruttore: WILO | SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE
T Primari — = 4 : Potenza estiva 615 kWf \
Cope e 90/65 °C i Portata Primario: | 14,5 me/h Modello: NL100/400-37-4-05 \ Cosfruftore: Danfoss
SCT 2A IN/OUT: @ 107,1/114,3 ‘ | o SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE orrara Primario: . Temp. Primario B odello: -37-4- | 28.5 m¥h
’
Portata Primario: 25 mc/h 25 m*h 8 Temp. Secondario s IN/OUT: | Modello:
pd Costruttore: Danfoss IN/OUT: 60/70 °C Prevalenza: 50 mca
SCAMB'ATORE A PIASTRE |SPEZ|0NAB|LE Temp. Secondario 60/70 °C () l S " - I Portata Primario: 106 mc/h Portata: 135 me/h ‘ L Potenza 650 kWf
: Modello: XG31H-1-100 ortata Secondario: mc : | .
Costruttore: Danfoss N/opT | }i}k @ 206,5/219,1 e Bypass Temp. Secondario B N @ 159.3/168.3 Temp. Primario /12 °C
Portata Secondario: |60 mc/h Potenza 515 kWt DN8O IN/OUT: 13,5/8,5 °C N° pompe: 5 iso: 25 mm IN/OUT:
Modello: XG20H-30 PR -
odello 10 m?h | \ J\‘e/rg%fmmarlo 90/65 °C Portata Secondario: |106 mc/h Pompe in funzione: |4 (1 pompa di scorta) A/R 14 Curve Portata Primario: 112 mc/h
Potenza 125 kWt '
@ 70,3/76,1 ! ~_. , Temp. Secondari .
Temp. Primario 9065 °C — | Portata Primario: 18,5'mc/h Potenza invernale 780 kWt Portata totale: 545 me/h ‘ INe/ng)pUT: econdario 13,5785 °C
IN/OUT: | Temp. Secondario 60770 °C Temp. Primario | P S — P
Portata Primario: |5 mc/h 32,5 m*h | } IN/OUT: IN/OUT: 907657 orfata Secondario: |12 me/h
o . 3 \
Temp. Secondario 60/70 °C ©2107,1/114,3 | 8 @ 260.4/273 Portata Secondario: |45 mc/h 14,5 m*h L - — = — T Portata Primario: 27mc/h 27 m¥h Potenza 180 kWt
IN/OUT: - - - - - = + 1_ﬁ iso: 60 mm . |
o P= o Temp. Secondario o Temp. Primario o
Portata Secondario: |11 mc/h DN150 1 0 © A/R 7 Curve @ 82,5/88,9 \ IN/OUT: 60770 °C 1 IN/OUT: 90/65 °C
=z 3
T L I % | 35 [ T A 18,5 m*h | Portata Secondario: |67 mc/h CENTRALE Portata Primario: 28,5 mc/h
[N — J r TERMICA Temp. Secondario o
T di qiunti Giunti laterali sferici | ‘ IN/OUT. 60/70 °C
| erna di giunti iunti laterall sterici @ 131.7/139.7 @ 206.5/219.1 J ;
Q  angolari . L - e Portata Secondario: |67 mc/h
| ﬂ J @ 260.4/273 - 485 m3/h - iso: 80 mm — 2 mh ortata Secondario mc
z SCT 2 AJR 33 Curve
—_ — — — = — — — — — - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T =T — —— = — —_ — — — — Z — = - - - - - O - O - - - T T T T T T T T T T T T T T T —T— ————T —
| SCAVBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE SCT CT
| Cotrotrore - @ 260.4/273 - iso: 80mm - A+R 8 Curve
SCT 1 ostrurrore: antoss SCT 7 SCAMBIATORE A PIASTRE SALDOBRASATO
| SCT 4A Modello: XGF100-035M-70 I~ VI/ \ C/ \R LO P/ \SC/ \L
SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE e _ _ % SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE Costruttore: Danfoss
\ SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE Potenza 890 kWt ‘ E £
Costruttore: Danfoss ‘ Costriktore Danfoss Temp. Primario 90/65 °4 | = E‘ Costruttore: Danfoss Modello: XG10-1-40
: : ® 0
Modello NGILH1.100 ‘ IN/OUT | - Modello: XG31H-1-110 Potenza _ 50 kWt
Modello: XG20H-60 Portata Primario: 32,5 mc/h Q Temp. Primario 90765 °C
Potenza 500 kWt ‘ Pot 265 kWt T Fo— ‘ Potenza 555 kWt IN/OUT:
otenza emp. Secondario o .
Temp. Primari . ) 60/70 °C Temp. Primario o l | | | | | | | | | | | | PRI
INE/rBFl.JT: rimarto 90/65 °C | @ 159.3/168.3 | Tenp. Prinario 50765 °C IN/OUT: ‘ IN/QUT: 90/65 °C Portata Primario: 2 mc/h
Portata Primari 8 me/h iso: 60 mm IN/OUT: Portata Secondario: |77 mc/h Portata Primario: 20 me/h l [ [ [ [ [ [ [ [ | | | | Temp. Secondario
ortets Trmane: ne | A/F.Q 4C Portata Primario: 10 mc/h ‘ - IN/QUT: s0770 °C
Temp. Secondario 60/70 °C urve X Temp. Secondario 60/70 °C l | | | | | | | | | | | |
IN/OUT: \ Temp. Secondario 60/70 °C l_‘ IN/OUT: Portata Secondario: |45 mc/h
IN/OUT: ]
Portata Secondario: |43 mc/h | Portata Secondario: |48 mc/h l | | | | | | | | | | | |
Portata Secondario: |23 mc/h ‘
‘ © 82,5/88,9 C T I T T T T T [ T 1
- | 20 m¥h
| ] —_— I N N N O I
18 m/h B | N
IZ\
e ‘ | = D A
& 82.5/88.9 \ ‘ \
iso: 60 mm | — |- N O
AIR 4 Curve | al
\ \
‘ ’—_1 i
| \ 2 107,1/114,3
| 28,5 m*/h Al
| al
| |
‘ SCT 6 LLJ
| @ 131.7/139.7 | SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE D
‘ iso: 60 mm Costruttore: Danfoss —
SCT 5 r o
\ Modello: XGF100-035M-70
‘ SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE } pdrenza E———
Temp. Primario
Costruttore: Danf P °
| ostruttore anfoss | NfoUT: 90/65 °C <
‘ Modello: XGF100-035M-80 | Portata Primario: 28,5 mc/h S
™
Potenza: 930 kWt | < Temp. Secondario 60/70 °C
| Temp. Primario 90/65 °C - IN/OUT:
IN/OUT: I & 8 ,
| e} ‘C_:" Portata Secondario: | |68 mc/h
@ 107.1/114.3 | Portata Primario: 34 mc/h | 8 Z
. a
is0: 45 mm Temp. Secondario 60/70 °C g
A/R 4 Curve \ IN/OUT: \
‘ Portata Secondario: |80 mc/h |
| - I | @107.1/114.3 34 m*h )
[ | @ 107.1/114.3 iso: 60 mm
SCT 3 \ iso: 85 mm \ AR 8 Curve
‘ A/R 8 Curve ‘ Dislivello
SCAMBIATORE‘A PIASTRE ISPEZIONABILE AR2m 0 82 5/88.9
Costruttore: | |Danfoss 31 m?/h | DN100 () DN100 | ‘ DN100 iso: 60 mm
<] ; <] e e A/R 6 Curve
Modello: || xGF100-035m-70 I N > S L8 < e < [
Potenza | |80 kWt Giunti assiali Giunti assiali 20 m3h
Temp. Primario o
IN/OUT: s e Bypass
Portata Primarip: | 31 mc/h DNS8O
Temp. Secondar|o o
IN/OUT: | (et SCT 9
Portata Secondprid: = |74 mc/h
| SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE
(%) 70,3/76’1 ‘ Costruttore: Danfoss
iso: 60 mm | Modello: XG31H-1-110
A/R 33 Curve
| Potenza 550 kWt
Temp. Primario 90/65 °C
]:1 Bypass IN/OUT:
DN65 Portata Primario: 20 mc/h
Temp. Secondario o
SCT BB IN/OUT: 60770 °C
13 m?/h
Portata Secondario: 48 mc/h
SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE
Costruttore: Danfoss
Modello: XG31H-1-60
Potenza: 350 kWt
Temp. Primario o
IN/OUT: 90765 °C
Portata Primario: 13 mc/h ‘ ‘ ‘ ‘
Temp. Secondario s
IN/OUT: 60770 °C
Portata Secondario: |31 mc/h

VIA GIOVANNI

CELORIA

VIA GIOVANNI

CELORIA

VIA CAMILLO GOLGI

VIA CAMILLO GOLGI

Portate determinate in funzionamento invernale, generazione di acqua calda a temperatura
massima di 90°C con riduzione climatica, DT circuito primario rete teleriscaldamento pari a 25°C
(90+65), portate maggiorate 5% in ogni SCT, portata circolante nei bypass peri mantenimento
temperatura e portata minima circolante. DT nei circuiti secondari edifici pari a 10°C (70+60°C)

Committente

POLITECNICO DI
MILANG

Denominazione progetto

Riqualificazione impiantistica della centrale termica,
delle sottocenfrali d'utenza e costruzione di un
impianto di trigenerazione da 2,0 MWe

Rev Descrizione Data

N. Cognome Data

N. Cognome Data N. Cognome

Tabella Revisioni Emesso Controllato Approvato

0 - Gara/Preventivo/Offerta
X | 4 - As-built

1 - Progetto preliminare | | 2 - Progetto definitivo 3 - Progetto esecutivo

5 - Documentazione STD - Modulistica interna 6 -

Titolo

Planimetria generale della rete di

Tavola N°

teleriscaldamento
Ubicazione softocentrali
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