TAVOLA 1: LITO 1 SOLVENTI
--  disegno non vincolante, a scopo indicativo --

Vista frontale cappa

Pannello di comando della cappa

lavoro

Visiva di protezione ad apertura regolabile per accesso al piano di

Vista dall'alto del piano di lavoro

Vano posteriore per stoccaggio canister

Sifone di SCARICO

solventi PROCESSO Solventi wafer

singolo 200mm, riscaldato,

O scarico in canister di recupero

Vano-di processo

Sifone di
SCARICO acquosi

Risciacquo per
cassetta wafer
200mm, con

overflow sui lati

Pistola ACQL‘AB Pistola Acqua
con aggancio Piano di lavoro forellato con aggancio
a parete a parete

Pistola Azoto Pistola Azoto
con aggancio con aggancio
a parete a parete

i
i

Vista dall'alto SOTTO al piano di lavoro

Pannello frontale dotato di prese elettriche per piccola
strumentazione e raccordo per vuoto tecnico

1O

Vano frontale aspirato per stoccaggio di piccole
quantita di solventi

CANISTER Vano pos?erliore aspirato con CANISTER
Recupero solventi raccolta _d' §|cgr¢.a.zza e Recupero solventi
da sifone di g;elr::gglg;quldl, accessibile da vasca di
scarico ppa PROCESSO

Vano di sicurezza aspirato con raccolta e drenaggio liquidi

Vano frontale aspirato per stoccaggio di piccole
quantita di solventi




TAVOLA 2: LITO 2 BASI
--  disegno non vincolante, a scopo indicativo --

Vista frontale cappa

Pannello di comando della cappa

Visiva di protezione ad apertura regolabile per accesso al piano di
lavoro

Pannello frontale dotato di prese elettriche per piccola
strumentazione e raccordo per vuoto tecnico

1O

Vano frontale aspirato per stoccaggio di piccole
quantita di basi

Vista dall'alto del piano di lavoro

Vano posteriore per stoccaggio canister

Sifone di SCARICO
solventi

O

Sifone di
SCARICO acquosi

Pistola Acqua
con aggancio
a parete

Pistola Azoto
con aggancio
a parete

PROCESSO Solventi wafer
singolo 200mm, riscaldato,
scarico in canister di recupero

Vano-di processo

Risciacquo per
cassetta wafer
200mm, con

overflow sui lati

Pistola Acqua

Piano di lavoro forellato con aggancio
a parete

Pistola Azoto
con aggancio
a parete

i

Vista dall'alto SOTTO al piano di lavoro

Vano posteriore aspirato con
CANISTER o CANISTER
da sifone di dal retgrg ca N a ’ da vasca di
scarico PP PROCESSO

Vano di sicurezza aspirato con raccolta e drenaggio liquidi

Vano frontale aspirato per stoccaggio di piccole
quantita di basi




TAVOLA 3: PULIZIA
--  disegno non vincolante, a scopo indicativo --

Vista frontale cappa

Pannello di comando della cappa

Visiva di sicurezza ad apertura regolabile per accesso al piano di
lavoro

O |:| |:| Pannello frontale dotato di prese elettriche per piccola |:|
strumentazione e raccordi per vuoto tecnico

o

Vano frontale aspirato per stoccaggio di piccole Vano frontale aspirato per stoccaggio di piccole
quantita di acidi quantita di basi

Vista dall'alto del piano di lavoro

Vano posteriore per aspirazione e stoccaggio canister

Sifone di SCARICO * .Sifone di SCARICO

soluzioni acide soluzioni basiche
PROCESSO acidi PROCESSO basi
Cassetta wafer 200mm Cassetta wafer 200mm
Sifone di
SCARICO acquosi .
Vanodi processo
: Piano di lavoro forellato
Risciacquo per Risciacquo per
cassetta wafer cassetta wafer
200mm, con 200mm, con
D Pistola Acqua overflow sui lati overflow sui lati Pistola Acqua
con aggancio con aggancio
a parete a parete
Pistola Azoto Pistola Azoto
con aggancio. con aggancio
a parete a parete
Vista dall'alto SOTTO al piano di lavoro
CANISTER CANISTER CANISTER CANISTER
Recupero acidi da Recupero basi da Vano posteriore aspirato con Recupero acidi Recupero basi
sifone di scarico sifone di scarico raccolta di sicurezza e da vasca di da vasca di
drenaggio liquidi; accessibile PROCESSO PROCESSO
dal retro cappa

Vano di sicurezza aspirato con raccolta e drenaggio liquidi

acidi

Vano frontale aspirato per
stoccaggio di piccole quantita di

Vano frontale aspirato per
stoccaggio di piccole quantita di
basi




TAVOLA 4: ELETTRODEPOSIZIONI

--  disegno non vincolante, a scopo indicativo --

Vista frontale cappa

Pannello di comando della cappa

Visiva di sicurezza per
tutta la larghezza della
cappa ad apertura
regolabile per accesso al
piano di lavoro.

Cappa divisa in tre
porzioni separate da
pannelli smontabili

tecnico

Pannello dotato di prese elettriche per

I:‘ I:‘ O O piccola strumentazione, regolatori della D I:l O O

pressione di azoto e raccordi per vuoto

ooon

Vano frontale per alloggiamento di
strumentazione elettronica

Vano frontale per alloggiamento di
strumentazione elettronica

Vano frontale per alloggiamento di
strumentazione elettronica

Vista dall'alto del piano di lavoro

Vano posteriore per aspirazione

Vano di processo diviso in tre zone
separate da pareti smontabili

[0 Passacavi [] Passacavi Passacavi L]

ON2 OnN2 N2QO

Risciacquo Risciacquo Risciacquo

Piano di lavoro forellato

Piano di lavoro forellato Piano di lavoro forellato

Vista dall'alto SOTTO al piano di lavoro

Vano posteriore per aspirazione

Vano di sicurezza aspirato con raccolta e drenaggio liquidi

Vano frontale per
alloggiamento di piccola
strumentazione elettronica

Vano frontale per
alloggiamento di piccola
strumentazione elettronica

Vano frontale per
alloggiamento di piccola
strumentazione elettronica




	Disegni cappa 1
	Fogli e viste
	Modello


	Disegni cappa 2
	Fogli e viste
	Modello


	Disegni cappa 3
	Fogli e viste
	Modello


	Disegni cappa 4
	Fogli e viste
	Modello



