ALLEGATO TECNICO

Servizi tecnici al fine di predisporre presso il Laboratorio di Idraulica
Fantoli un impianto per test idraulici di valvole di regolazione.

PREMESSA: le operazioni elencate di seguito sono cronologicamente consecutive ma tra una
operazione e l'altra potrebbe essere necessario attendere altre operazioni (svolte da terzi) che non
rientrano nel presente contratto ma che sono necessarie per il prosieguo del lavoro.

Operazioni che rientrano nel presente contratto:

1. Smontaggio e smaltimento tratto terminale di linea interrata (da flangia “azzurra” a
terminale “rosso”). Fornitura e posa di una flangia cieca PN 10 per chiusura linea munita di
uscita 1” con valvola per svuotamento. Lunghezza della linea da smontare (circa 7 metri) e
diametro (DN 500 o 600) da verificare durante il sopralluogo obbligatorio all’apertura del
bando di gara. Il lavoro & da svolgere presso il piano seminterrato del Laboratorio di Idraulica
Fantoli (Politecnico di Milano). Di seguito alcune foto per avere un’idea preliminare del
lavoro da svolgere.




2. Smontaggio dell'impianto TEST-ONE presso |'azienda PIBIVIESSE (Nerviano, Milano) di tutte
le componenti di interesse e trasporto presso vostra sede. L'impianto & composto da
tubazioni DN 250, tratti di tubo sensorizzati, sensori remoti, quadri elettrici e inverter
dedicati, pompa e serbatoio (ci sono anche altre tubazioni, gia smontate, di diametro
variabile). Potrebbe essere necessario rimuovere parzialmente anche la controventatura del
sostegno metallico. La valutazione del lavoro sara eseguita durante il sopralluogo
obbligatorio presso la ditta PIBIVIESSE all’apertura del bando di gara. | tagli delle tubazioni e
del serbatoio saranno decisi successivamente in base sia alle esigenze di trasporto che al
successivo rimontaggio presso il laboratorio di idraulica Fantoli (vedi punti successivi). Di
seguito alcune foto esplicative.

Per un dettaglio maggiore dell’'impianto si veda allegato “schema impianto in PIBIVIESSE”
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3. Analisi del progetto di massima (in allegato) del nuovo impianto presso il laboratorio di
idraulica Fantoli e realizzazione di un progetto esecutivo da sottoporre al committente per
approvazione. Durante il sopralluogo obbligatorio (all’apertura del bando di gara) del
laboratorio verra discussa la configurazione di massima del nuovo impianto.

In allegato e presente un file contenente un primo schema di impianto da realizzare presso
il laboratorio di idraulica Fantoli (schema impianto da realizzare in laboratorio POLITECNICO)

4. Realizzazione e posa in opera del nuovo impianto (includendo anche le eventuali modifiche
al precedente impianto per adattarlo al nuovo spazio e alla nuova configurazione (es.

realizzazione appoggi per tubazioni), che devono essere esplicitate nel progetto al punto 3).

5. Collaudo dell'impianto

Tutti i lavori inerenti i punti sopra elencati si intendono eseguiti con mezzi propri



